
OBUDOWA PODTYNKOWA SMILE 7"

Referencja: 06551

W celu zainstalowania monitora Smile należy
wmontować obudowę w ścianę lub mur w miejscu, w
którym następnie umocujemy monitor. Obudowa
pozwala na idealne zintegrowanie monitora w każdym
otoczeniu....

OPIS

W celu zainstalowania monitora Smile należy wmontować obudowę w ścianę lub mur w miejscu, w którym następnie umocujemy
monitor. Obudowa pozwala na idealne zintegrowanie monitora w każdym otoczeniu. Należy również dodać ramkę dekoracyjną.

Na ściance tylnej i w ściankach bocznych obudowy podtynkowej wydrążono szczeliny, które po lekkim uderzeniu lub naciśnięciu
otwierają się pozwalając na przeciągnięcie kabli. 

Dostępne w wersji dla 7- i 3,5-calowych monitorów Smile. Obudowa powinna zostać wybrana zgodnie z wymiarami monitora. 

Po umocowaniu w obudowie podtynkowej monitor wystaje ze ściany 4 milimetry.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Akcesoria do instalacji podtynkowej:

Ramka dekoracyjna dla 7-calowego Monitora Smile.
Wymiary ramki: 209x196x4 mm. (szerokość - wysokość - długość).
Obudowa podtynkowa dla 7-calowego Monitora Smile.
Wymiary obudowy: 198x186x44 mm. (szerokość - wysokość - długość).

Ramka dekoracyjna dla 3,5-calowego Monitora Smile.
Wymiary ramki: 127x196x4. (szerokość - wysokość - długość).
Obudowa podtynkowa dla 3,5-calowego Monitora Smile.
Wymiary obudowy: 112x186x44.

Waga: 0,200 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 4,6x20,2x19 cm

EAN 13: 8424299065519

http://www.fermax.es/polska/pro/produkty/FM-5-monitory-unifony/SF-56-monitor-smile/PR-1358-obudowa-podtynkowa-smile-7.html
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