
 
UniQue 1 

• karta zbliżeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji 
czasu pracy. 

• STANDARD – UNIQUE  
• Częstotliwość: 125kHz 
• kodowanie: Manchester 
• pamięć: 64 bity 
• wymiary: 86 x 54 x 0,8mm 
• tylko do odczytu 

UniQue 2 
• karta typu Clamshell do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu 

pracy. 
• STANDARD – UNIQUE  
• kompatybilna również z systemami Roger i Satel. 
• częstotliwość: chip EM4100, 125KHz, 
• kodowanie: Manchester 
• pamięć: 64 bity 
• wymiary: 85,6×53,98×1,8mm 

 

UniQue 3 
• brelok Zbliżeniowy do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu 

pracy 
• STANDARD – UNIQUE  
• kompatybilny także z  systemami Roger i Satel. 
• częstotliwość: 125kHz 
• kodowanie: Manchester 
• pamięć: 64 bity 
• tylko do odczytu 

 

UniQue 4 
• naklejka biała samoprzylepna do stosowania w systemach kontroli dostępu                           

i rejestracji czasu pracy. 
• STANDARD – UNIQUE  
• kompatybilna także z  systemami Roger i Satel. 
• częstotliwość: 125kHz 
• kodowanie: Manchester 
• pamięć: 64 bity 
• wymiary: 30 x 0,8mm 

• tylko do odczytu 


