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CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-4000

Przeznaczenie

System CD-4000 przeznaczony jest do budynkéw mieszkal-
nych, biur i obiektéw uzytecznosci publicznej. Doskonale na-
daje sie do zamknietych osiedli mieszkaniowych. Moze obstu-
zy¢ do 15 furtek lub bram w ogrodzeniu oraz do 64 klatek lub
budynkéw, przy czym do kazdej klatki moze prowadzi¢ mak-
symalnie do 15 wejs¢. Dostepny jest w wersji audio i wideo.

Elektroniczna lista lokatorow

W domofonie mozna utworzy¢ liste zawierajagcg nazwiska
mieszkancow. Uzytkownik domofonu moze wybra¢ z z listy
nazwisko lokatora, z ktérym chce sie potaczy¢. Pole z nazwi-
skiem mozna pozostawic puste, w takim przypadku na liscie
B LASKOVEX® widoczny bedzie jedynie numer mieszkania.

Komunikaty glosowe

Domofon CD-4000 wyposazony jest w komunikaty gtosowe,
ktére informujg uzytkownika o tym, jakie operacje wykonuje
aktualnie domofon.

Mechaniczna klawiatura

W domofonie zostata uzyta klawiatura mechaniczna, zapro-
jektowana przez inzynieréw firmy Laskomex specjalnie do
urzadzen domofonowych. Podswietlane od spodu klawisze
sg doskonale widoczne w nocy. Znajduja sie na nich oznacze-
nia, ktdre utatwiajg korzystanie zdomofonu osobom niewido-
mym.

Zamek szyfrowy i klucze elektroniczne

Klawiatura domofonu petni role zamka szyfrowego. Uzyt-
kownicy moga otwiera¢ drzwi lub uruchomi¢ naped bra-
my wijazdowej podajac kod sktadajacy sie z 4, 5 lub 6 cyfr.
Drzwi lub brame mozna réwniez otwiera¢ przy pomocy zbli-
zeniowego klucza RFID w standardzie UNIQUE 125 kHz.

Kontrola dostepu

Domofon pozwala na zbudowanie hierarchicznej struktu-
ry uprawnien dostepu, na czele ktérej stoi wtasciciel obiektu.
Kazdy panel mozna przypisac¢ do jednej z czterech stref, na-
stepnie kazdemu uzytkownikowi nada¢ prawa do otwierania
furtki i bramy w kazdej z nich.

Nastawy indywidualne

Domofon CD-4000 pozwala na dostosowanie dziatania do in-
dywidualnych potrzeb uzytkownikéw. Moga oni niezaleznie
ustawic takie parametry jak liczbe dzwonkdéw, gtosnos¢ wy-
wotania czy powiadomienia o uzyciu kodu lub klucza elektro-
nicznego.

Wspoétpraca z innymi systemami cyfrowymi

Domofon CD-4000 moze wspotpracowac z domofonami CD-
2502, CD-3100 i CD-2600. Dzieki temu mozna budowac rozle-
gte systemy domofonowe i wideodomofonowe.
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Najwazniejsze funkcje Opis zaciskow - zasilacz MBZ40-3
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- rozbudowane funkcje kontroli dostepu
+ gniazdo USB

. aktualizacja firmware Opls zaciskow - panel zewnetrzny
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