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CTX3H 
Bezprzewodowy detektor otwarcia i zamknięcia. 
 
 

 

 Detektor znajduje zastosowanie w systemach alarmowych do bezprzewodowej sygnalizacji 
otwarcia i zamknięcia drzwi, okna itp. Zestaw zawiera miniaturowy nadajnik z czujnikiem 
kontaktronowym oraz zewnętrzny magnes instalowany na skrzydle drzwi lub okna. 
Odsunięcie magnesu (np. otwarcie drzwi) od czujnika kontaktronowego wyzwala transmisję 
radiową dynamicznie kodowaną w systemie KEELOQ®. Detektor może pracować w dwóch 
trybach ustawianych przez instalatora: jako detektor tylko otwarcia lub jako detektor otwarcia 
i zamknięcia. W drugim trybie pozwala uniknąć uzbrojenia systemu alarmowego                           
z pozostawieniem otwartego okna lub drzwi. Ponadto, detektor sygnalizuje otwarcie własnej 
obudowy (funkcja antysabotażowa TAMPER) i informuje o stanie baterii zasilającej w każdej 
transmisji. Możliwe jest wyłączenie świecenia sygnalizacyjnej diody LED detektora. Detektor 
współpracuje z centralą CB32 i odbiornikami Elmes, a jego zasięg działania w przestrzeni 
otwartej wynosi do 100 metrów. 

  

Dostępna jest również brązowa wersja produktu 

SPECYFIKACJA:  

  

• zasilanie baterią alkaliczną 12V typu GP23A (praca do 1 roku), 
• pobór prądu w stanie spoczynku ok. 0,003mA, nadawania ok. 10mA, 
• nadajnik 433,92MHz zgodny z wymaganiami europejskich norm CE, 
• maksymalna odległość magnesu od obudowy detektora 9mm, 
• wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy dla funkcji TAMPER, 
• praca w pomieszczeniach zamkniętych i suchych w temp. 0 do +40°C 
• wymiary (dl/szer/wys): 58/32/19mm 

 


