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DOMOFON CYFROWY 
CD-3100. 

1 Przeznaczenie domofonu cyfrowego CD-3100 

 

• Domofon CD-3100 przeznaczony 
jest do obiektów wielowejściowych 
oraz takich, gdzie występują duże 
odległości między panelem 
zewnętrznym a kasetą elektroniki.  

• Domofon obsługuje od jednego            
do czterech wejść głównych                  
(na przykład wejść na teren 
ogrodzonej posesji).  

• Domofon cyfrowy CD-3100 
obsługuje od jednego do trzech 
wejść w każdej klatce schodowej.  

• Domofon obsługuje do 64 klatek schodowych.  
• Domofon cyfrowy CD-3100 obsługuje do 255 unifonów w każdej klatce. 
• Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 

150m przy lokalnym zasilaniu panela zewnętrznego. Odległość tą można zwiększyć, 
stosując przewody o większym przekroju. 

• Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 
50m przy zasilaniu panela zewnętrznego z kasety elektroniki.  

• Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a unifonem (monitorem) wynosi 
150m. Odległość tą można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju. 

2 Cechy domofonu cyfrowego CD-3100 

• Domofon dostępny jest w wersji audio i wideo 
• Panele zewnętrzne przystosowane są do montażu modułu kamery. Dzięki temu system 

domofonowy w wersji audio można przekształcić w system domofonowy w wersji 
wideo. Wyjątek stanowią panele z miniaturową listą lokatorów, w których nie ma 
możliwości montażu modułu kamery. 

• Moduł kamery umożliwia regulację pola widzenia kamery. 
• Klawiatura w panelach zewnętrznych domofonu cyfrowego pełni funkcję zamka 

szyfrowego.  
• Domofon obsługuje czytnik kluczy elektronicznych.  
• W panelach zewnętrznych stosowana jest klawiatura optyczna.  
• W domofonie cyfrowym CD-3100 zastosowane zostały panele ze stali nierdzewnej                 

i panele z blachy cynkowanej, malowanej farbą proszkową.  
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• Instalacja domofonu jest bardzo prosta. W wersji audio unifony łączone są z kasetą 
elektroniki przy pomocy dwóch przewodów, w wersji wideo wykorzystuje się skrętkę 
UTP KAT. 5. 

• Symetryczna transmisja sygnału wideo zapewnia doskonałe parametry obrazu. 
• Duży wybór paneli zewnętrznych, unifonów i monitorów. 
• Do monitorów można podłączyć dodatkowe kamery, a do wybranych modeli panel 

piętrowy. 
• W domofonie wykorzystywany jest jeden typ kasety elektroniki o definiowanym 

przeznaczeniu (wejście nadrzędne/podrzędne). 
• Domofon cyfrowy może pracować w jednym z kilku trybów numeracji lokali. 
• Szerokie możliwości konfiguracji parametrów pracy domofonu cyfrowego. 
• Uruchomienie domofonu ułatwia procedura instalacyjna. 
• Zabezpieczenie paneli przed kradzieżą przy pomocy kodu PIN. 
• Menu użytkownika pozwala użytkownikom min. na zmianę długości, głośności i tonu 

wywołania.  

3 Domofon cyfrowy CD-3100- zgodność z 
wcześniejszymi modelami domofonów 

Domofon cyfrowy CD-3100 powstał na bazie doświadczeń zdobytych przy projektowaniu                       
i produkcji domofonu CD-3000, jednak wprowadzone zmiany nie pozwalają na stosowanie 
elementów domofonu CD-3100 jako zamienników elementów stosowanych w poprzednich 
modelach, w szczególności w domofonie CD-3000.  

Elementy domofonu CD-3100 (kaseta elektroniki, panele zewnętrzne) nie mogą być również 
stosowane jako zamienniki do systemu CD-2502, jednak same systemy domofonowe mogą ze 
sobą współpracować.  

4 Współpraca z domofonem CD-2502 

Domofony CD-2502 i CD-3100 mają różne zastosowania, jednak oba systemy zostały 
zaprojektowane w taki sposób, aby się wzajemnie uzupełniać. Unikalne cechy CD-2502 i     
CD-3100 i możliwość ich współpracy pozwalają na budowę złożonych systemów 
domofonowych, których elementy są optymalnie dobrane do wymagań użytkowników i 
konstrukcji budynków. Na przykład, w ogrodzonej nieruchomości z dwiema furtkami w 
ogrodzeniu i czterema klatkami schodowymi, domofon CD-3100 zostanie wykorzystany do 
obsługi furtek, ponieważ model ten zapewnia możliwość podłączenia kilku paneli do jednej 
kasety elektroniki, zaś dopuszczalne odległości między panelem zewnętrznym a kasetą 
elektroniki są znacznie większe. Domofony CD-2500 zostaną zamontowane w klatkach 
schodowych, ponieważ do każdej klatki prowadzi tylko jedno wejście i nie ma potrzeby 
stosowania droższego systemu CD-3100.  
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5 Elementy domofonu CD-3100 

• Moduły elektroniki 
• Panele zewnętrzne 
• Unifony 
• Monitory 
• Zasilacze 
• Obudowy natynkowe 
• Panele informacyjne 

6 Panele zewnętrzne do domofonów cyfrowych                  
CD-3100. 

Panel zewnętrzny, to element domofonu, z którego użytkownicy domofonu korzystają 
najczęściej, montowany jest najczęściej na zewnątrz budynku, więc jest narażony na wilgoć, 
korozję i akty wandalizmu. Z tych powodów panele zewnętrzne cechują się wytrzymałą 
konstrukcją i są zbudowane z trwałych materiałów, które zapewniających niezawodną pracę 
w długim okresie czasu.Do domofonu CD-3100 zaprojektowaliśmy szereg paneli 
zewnętrznych, różniących się technologią wykonania i przeznaczeniem. Nowa seria paneli 
zewnętrznych, którą zaprojektowaliśmy do domofonów cyfrowych cechuje się tym, że nie 
występują panele dedykowane do wersji audio i do wersji wideo. W Wersji podstawowej 
panele przeznaczone są do systemu audio, aby można było je stosować w wersji wideo, 
należy zamontować moduł kamery. Co ważniejsze, można takiej zmiany dokonać w każdej 
chwili, więc zmiana systemu audio na wideo staje się dużo prostsza. Oferujemy Państwu dwie 
grupy paneli: w wykonaniu zestali nierdzewnej i w wykonaniu z blachy cynkowanej, pokrytej 
farbą proszkową. Na Państwa życzenie możemy wykonać panele ze stali nierdzewnej według 
indywidualnego projektu i nanieść na nie uzgodnione z Państwem nadruki wykorzystując 
technikę laserową. 

7 Unifony do domofonów cyfrowych CD-2502/CD-3100. 

Niezaprzeczalną zaletą domofonów firmy Laskomex jest duża liczba unifonów, które z nimi 
współpracują. Obecnie do naszych systemów cyfrowych oferujemy  5 modeli unifonów w 
różnych wykonaniach, różniących się kolorem, przeznaczeniem i realizowanymi funkcjami. 
Obok sprawdzonych modeli, produkowanych od wielu lat oferujemy wciąż nowe 
rozwiązania, które powstają na bazie naszych doświadczeń jako producenta domofonów oraz 
uwag i oczekiwań naszych klientów. Unifony wykonane są z najlepszych gatunkowo 
materiałów, a najwyższą jakość i niezawodność urządzeń gwarantuje system jakości, 
potwierdzony certyfikatem ISO9001:2008  
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8 Wideomonitory do domofonów cyfrowych CD-
2502/CD-3100. 

Nowa generacja monitorów bazuje na zupełnie nowej stylistyce i zmienia się dynamicznie 
wraz z rozwojem upodobań i techniki.  Stylistyka monitorów dostosowana jest                              
do współczesnych trendów, panujących wśród projektantów wnętrz, zaś ich konstrukcja 
bazuje na najnowszych rozwiązaniach technicznych i nowoczesnych technologiach, jakimi 
dysponują producenci urządzeń elektronicznych. Jako firma otwarta na wszelkie innowacje 
bierzemy udział w tym procesie, czego efektem są kolejne modele kolorowych monitorów 
przeznaczonych do naszych systemów domofonowych, wchodzące w skład naszej oferty. 

 

9 Obudowy natynkowe 

Standardowo Panele zewnętrzne montowane są podtynkowo, w otworze wykonanym                    
w ścianie lub w słupku ogrodzenia. Montaż bezpośrednio na ścianie lub słupku wymaga 
zastosowania obudowy natynkowej. Jest ona wykonana w formie stalowej ramki z daszkiem, 
w której umieszczany jest panel zewnętrzny lub panel zewnętrzny i panel (panele) 
informacyjne. Obudowy natynkowe dostępne są w układzie poziomym i w układzie 
pionowym. 

10 Panele informacyjne 

 

W panelu informacyjnym można umieścić dowolne informacje, najczęściej spis lokatorów, 
instrukcję obsługi domofonu, adres posesji itp. Panele informacyjne są podświetlane, aby 
ułatwić korzystanie z nich w nocy. Oferujemy Państwu panele informacyjne z blachy 
cynkowanej, malowanej farbą proszkową oraz panele wykonane ze stali nierdzewnej (INOX). 


