
Szczelny, o³owiowo-kwasowy akumulator

SeriaModel: EP 1,2 - 6
Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwiêziony jest w separatorach z w³ókna
szklanego o du¿ej porowatoœci. Eliminuje to niebezpieczeñstwo wycieków i umo¿liwia pracê w
dowolnym po³o¿eniu. Akumulator posiada samouszczelniaj¹ce siê zawory ciœnieniowe
zapobiegaj¹ce powstawaniu nadmiernego ciœnienia w ogniwie (VRLA). Ze wzglêdu na swoje
zalety takie jak szczelnoœæ, bezobs³ugowoœæ, ma³a opornoœæ wewnêtrzna i wyd³u¿ony okres
sk³adowania, akumulatory serii EP zosta³y wybrane jako podstawa systemów zasilania
awaryjnego.
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6 V

1,2 Ah / C

3

AGM
6 9 lat

56,0 mm

97,0 mm

25,0 mm

~0,3 kg
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1,14 Ah

1,02 Ah

0,72 Ah
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6,75V do 6,9V
(-9 mV/ C)

7,2 V do 7,5V
(-12 mV/ C)
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60mA @1,75V/ogn.

114mA @1,75V/ogn.

204mA @1,75V/ogn.

720mA @1,55V/ogn.

Rezystancja wewnêtrzna w pe³ni na³adowany akumulator

Waga

Napiêcie znamionowe

Pojemnoœæ znamionowa

Iloœæ ogniw

Technologia

¯ywotnoœæ projektowana

Wymiary

wysokoœæ

d³ugoœæ

szerokoœæ

Pojemnoœæ

w 25 Co

Dopuszczalny

zakres
temperatury otoczenia

podczas ³adowania

podczas roz³adowania

podczas sk³adowania

Napiêcie ³adowania

w 20 Co

praca

buforowa

praca
cykliczna

Pr¹d ³adowania
zalecany

maksymalny
Maksymalny pr¹d roz³adowania (5s)

po 1 miesi¹cu

po 6 miesi¹cach

po 12 miesi¹cach

standardowa

opcjonalna
Typ obudowy

Koñcówki biegunowe                 faston F1

Maksymalny moment dokrêcania œrub

!

!

!

!

zasilacze bezprzerwowe (UPS)

systemy alarmowe i przeciwpo¿.

! systemy oœwietlenia awaryjnego
si³ownie telekomunikacyjne
i centrale telefoniczne
kasy i drukarki fiskalne

!

!

!

!

!

systemy fotowoltaiczne
sprzêt medyczny
urz¹dzenia mobilne
urz¹dzenia o du¿ej cyklicznoœci
pracy
urz¹dzenia pomiarowe

Akumulator dopuszczony do transportu drog¹ lotnicz¹, morsk¹ lub l¹dow¹.
Sklasyfikowany jako materia³ nie niebezpieczny (

)
IATA/ICAO Special

ProvisionA67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27

• Sta³opr¹dowe (Pr¹d [A], 25 [ C])
o
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WYMIARY
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C RHARAKTERYSTYKI OZ ADOWA£              Ñ

*) - Wg Eurobat (grupa General Purpose) **) - Trudnopalna

B O TRAK GRANICZE RANSPORTOWYCHÑ
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Uk - Napiêcie koñcowe roz³adowania
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Czas roz adowania³
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Czas roz adowania³• Sta³omocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [ C])
o

3,909          2,812          2,226           1,291          0,851          0,734           0,400          0,235          0,174           0,135          0,112
4,607          3,046          2,328           1,340          0,879          0,756           0,410          0,239          0,176           0,137          0,114
4,895          3,155          2,400           1,370          0,896          0,770           0,416          0,241          0,177           0,138          0,115
5,115          3,231          2,455           1,389          0,907          0,779           0,420          0,242          0,178           0,138          0,115
5,284          3,296          2,504           1,403          0,916          0,787           0,423          0,243          0,178           0,139          0,115
5,496          3,362          2,554           1,417          0,926          0,794           0,426          0,244          0,178           0,139          0,115

6,63            5,71             4,97            4,04            2,39            1,74            1,394          0,978           0,772          0,565          0,456
7,23            6,12             5,32            4,27            2,54            1,83            1,456          1,018           0,800          0,583          0,469
8,37            6,94             5,77            4,46            2,63            1,89            1,499          1,048           0,821          0,595          0,478
8,89            7,28             5,97            4,60            2,69            1,93            1,526          1,064           0,832          0,600          0,482
9,29            7,54             6,12            4,71            2,73            1,96            1,545          1,073           0,839          0,604          0,484
9,60            7,74             6,24            4,80            2,76            1,98            1,560          1,085           0,846          0,608          0,486
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Charakterystyki roz³adowania akumulatora Charakterystyki samoroz³adowania akumulatora

¯ywotnoœæ akumulatora przy pracy buforowej ¯ywotnoœæ akumulatora przy pracy cyklicznej

Charakterystyki ³adowania przy pracy buforowej Charakterystyki ³adowania przy pracy cyklicznej
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Dopuszczalne koñcowe napiêcia roz³adowania akumulatora

EP 1,2 - 6

*) - pojemnoœæ akumulatoraC
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data wydania: 18.11.1998; data zmiany: 16.12.2009numer zmiany: 4;

Napiêcie ³adowania
2.275 V/ogniwo
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Roz³adowanie
100% (0.05C[A] x 20[h])
50% (0.05C[A] x 10[h])

£adowanie
sta³onapiêciowe: 2.275[V/ogniwo]
sta³opr¹dowe: 0.1C[A]
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