ZESTAWY AUDIO

WIELONUMEROWE

ANALOGOWE ZESTAWY DO 8 LOKALI

INSTALACJA: 4+N (N=1 ZYLA NA KAZDY LOKAL).

ROZBUDOWA ZESTAWOW ORAZ AKCESORIA:
+ Drugi panel: wymagany panel i obudowa podtynkowa + przekaznik

audio (ref.8811) + dystrybutor napiecia (ref.8809). Tylko do zestawu

2nr (ref.4862), wymagane sg dodatkowo 2 przewody(ref.2540).

+ W lokalu: do 4 unifonéw (ref.3393) bez dodatkowego zasilacza.
« Zalecany elektrozaczep: 450N-S (ref.3071).
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4860 ZESTAW CITY 1NR

Panel CITY 1AP101 i obudowe

podtynkowg z tworzywa (ref.8948).

Panel S1: 130x128.

Obudowa podt. S1: 115x114x45.
Unifon 4+N LOFT.

Zasilacz 12Vac/1,5A. DIN4.

4863 ZESTAW CITY 3NR

Panel CITY 4AP103 i oobudowe

podtynkowg z tworzywa (ref.8949).

Panel S4: 130x199.

Obudowa podt. S4: 115x185x45.
Unifon 4+N LOFT. (3 sztuki).
Zasilacz 12Vac/1,5A. DIN4.

4866 ZESTAW CITY 6NR

Panel CITY 4AP203 i obudowe
podtynkowg z tworzywa (8949).
Panel S4: 130x199.

Obudowa podt. S4: 115x185x45.
Unifon 4+N LOFT. (6 sztuk).
Zasilacz 12Vac/1,5A. DIN4.
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Podstawowy schemat

4862 ZESTAW CITY 2NR

Zawiera
4846. Panel CITY 1AP201 i obudowe
podtynkowa z tworzywa (ref.8948).
Panel S1:130x128.

Obudowa podt. S1: 115x114x45.
Unifon 44N LOFT. (2 sztuki).

Zasilacz 12Vac/1,5A. DIN4.

3393.
4800.

4864 ZESTAW CITY 4NR

Zawiera
4848. Panel CITY 4AP104 i obudowe
podtynkowa z tworzywa (ref.8949).
Panel S4: 130x199.

Obudowa podt. S4: 115x185x45.
Unifon 4+N LOFT. (4 sztuki).

Zasilacz 12Vac/1,5A. DIN4.
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4868 ZESTAW CITY 8NR

Zawiera
4852. Panel CITY 4AP204 CITY i
obudowe podtynkowg z tworzywa
(ref.8949).Panel S4: 130x199.
Obudowa podt. S4: 115x185x45.
Unifon 4+N LOFT. (8 sztuk).

Zasilacz 12Vac/1,5A. DIN4.
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4800.
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