_— .y

rESsA

TRADING

\

-
= 9"

OBUDOWA ZEWNETRZNA DO KAMERY
KOMPAKTOWEJ

-

_~  GL-624H

- WYPOSAZONA W GRZALKE Z TERMOSTATEM

- OSLONA PRZECIWSLONECZNA

- OTWIERANIE BOCZNE OBUDOWY

- KLASA IP 66: WODOODPORNA, PYLOSZCZELNA
- KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM GL-208

Model GL-624H
Obudowa zewnetrzna do kamery kompaktowej, z ostong
Typ przeciwstoneczna, grzatka i termostatem — otwieranie

boczne obudowy

wykonanie / kolor

Aluminum Bez

wymiary zewnetrzne
obudowy

155(W)x110(H)x100(L) mm

wymiary wewnetrzne
obudowy

100(W)x70(H)x320(L)mm

Stopien ochrony

IP66, CE

kontrola temperatury

grzatka: wt:15°C wyt: 25°C

opcjonalnie:

wycieraczka, wentylator,

zasilanie grzafki

12VDC / 24VAC/ 110VAC / 230VAC

automatyka grzalki:

termostat (wtgczenie ok 15°C)

maksymalny udzwig: 10 kg
obrot poziom/pion: 360°/ 90°
waga netto 2,5 kg,
waga brutto 2,7 kg
odlegtos¢ osi kamery (w

obudowie wraz z ok. 22 cm

uchwytem) od Sciany :

FES TRADING Sp. z 0.0. ul. Wiewiércza 13, 80-126 Gd ansk

BIURO HANDLOWE: ul. Schuberta 100, 80-171 Gdansk

tel. +48 58 340 00 41..44, fax +48 58 340 00 45 e-mail: fes@fes.pl, http://www.fes.pl

NIP:957-10-34-706, GIOS E0012142WZ, KRS 0000351482 Sad Rejonowy w Gdansku Xl Wydziat Gospodarczy,
kapitat zaktadowy 100 000 zt. Kapitat zostat w petni optacony.




