Zasilacz serii HPSBOC

¢ Pulsar’

Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC, z automatyczng kontrolg pracy

KOD: HPSBOC 7012C

v.1.1/VI

TYP: HPSBOC 13,8V/6A/17Ah/OC Zasilacz buforowy, impulsowy, PL
z automatyczng kontrolg pracy.

AN

bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/6A*
miejsce na akumulator 17Ah/12V

wysoka sprawnos¢ 80%

roztadowaniem (UVP)

e prad tadowania akumulatora 1A/2A przetgczany

zworkag

e zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed

zwarciem i odwrotnym podtgczeniem
e sygnalizacja optyczna LED

kontrola tadowania i konserwacji akumulatora
ochrona akumulatora przed nadmiernym

Cechy zasilacza:

e wyjscia techniczne EPS zaniku sieci 230V
— przekaznikowe i typu OC

szeroki zakres napiecia zasilania AC 176+264V * wyjscie techniczne PSU awarii zasilacza

— przekaznikowe i typu OC
e wyijscie techniczne LoB niskiego napiecia akumulatora
— przekaznikowe i typu OC
e zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe SCP
nadnapieciowe OVP
przepieciowe
antysabotazowe
e przecigzeniowe OLP
e gwarancja — 2 lata od daty produkc;ji

e o o o

OPIS

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzgdzen wymagajgcych stabilizowanego
napiecia 12V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napiecia U=13,8V DC o wydajnosci prgdowe;j:

1. Prad wyjsciowy 6A + 1Atadowanie akumulatora®

2.Prad wyjsciowy 5A + 2A tadowanie akumulatora®

Sumaryczny prad odbiornikéw + akumulator wynosi max. 7A*.

W przypadku zaniku napigcia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz skonstruowany jest w oparciu 0 modut zasilacza impulsowego, o wysokiej sprawnosci energetycznej i
umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 17Ah/12V. Obudowa wyposazona jest w
mikroprzetgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek (czotowki).

* Patrz wykres 1
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DANE TECHNICZNE

Typ zasilacza:

A (EPS - External Power Source)

Zasilanie: 176+264V AC

Pobor pradu: 0,95A@230VAC max.
Moc zasilacza: 100W max.
Sprawnos¢: 80%

Napiecie wyjSciowe:

11V+13,8V DC - praca buforowa
9,5V+13,8V DC — praca bateryjna

Prad wyjsciowy t,yz<30°C:

6A + 1A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1
5A + 2A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1

Prad wyjsciowy tayz=40°C:

4,9A + 1A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1
3,9A + 2A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego:

12+14VDC

Napiecie tetnienia:

120mV p-p max.

Prad tadowania akumulatora:

1A lub 2A max. @ 17Ah (£ 5%) — przetagczany zworkg

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:

elektroniczne, automatyczny powrot

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora
SCP i odwrotna polaryzacja podtgczenia

bezpiecznik polimerowy

Zabezpieczenie przepieciowe

warystory

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP:

>16V (przywracane automatycznie)

Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym roztadowaniem UVP:

U < 9,5V (+ 5%) — odtgczenie zacisku akumulatora

Zabezpieczenie antysabotazowe:
- TAMPER wyjscie sygnalizujgce otwarcie
obudowy zasilacza

- microswitch, styki NC (obudowa zamknieta),
0,5A@50V DC (max.)

Wyjscia techniczne:
- EPS; wyjscie sygnalizujgce awarie
zasilania AC

- PSU; wyjscie sygnalizujgce brak napiecia
DC/awarie zasilacza

- LoB wyjscie sygnalizujgce niski poziom
napiecia akumulatora

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC, czas opdznienia
zadziatania: ok. 10s.

- typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria:
poziom hi-Z, opdéznienie 10s.

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC
- typu OC, 50mA max. stan normalny: L (0V), awaria: poziom hi-Z

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC,
- typu OC, 50mA max. stan normalny (Ugar >11,5V): L (0V), awaria
(Ugat <11,5V): poziom hi-Z

Optyczna sygnalizacja pracy:

Tak - diody LED

Warunki pracy:

Il klasa Srodowiskowa, -10 °C+40°C

Obudowa:

Blacha stalowa, DC01 0,7mm kolor RAL 9003

Wymiary:

285 x 297 x 80+8 mm (WxHxD)

Waga netto/brutto:

2,37kg / 2,57kg

Miejsce na akumulator:

17Ah/12V (SLA) max. H
180x120x75mm (WxHxD) max DJ‘—’W

Zamykanie: Wkret walcowy x 2 (z czota) (mozliwos$¢é montazu zamka)
Deklaracje, gwarancja CE, RoHS, 2 lata od daty produkgji
Uwagi: Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu

prowadzenia okablowania.
Chtodzenie zasilacza: konwekcyjne.
Zasilanie: ©0,63-2,50 (AWG 22-10)
Wyijscia : ©0,63-2,50 (AWG 22-10)
Wyijscia akumulatora BAT: 6,3F-2,5
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Opcjonalne konfiguracje zasilacza:

Z akumulatorem 17Ah

Wykres 1. Dopuszczalny prad wyjsciowy
zasilacza w zalezno$ci od temperatury otoczenia.

¢ Pulsar’

Zasilacz buforowy HPSBOC13,8V/4x1,5A/17Ah. HPSBOC7012C LB4
-HPSBOC7012C + LB4 4x1,5A (AWZ576) + 17Ah i Uﬁi’ ‘ 230v | A€ /" 13.8v| == iy
» ! DC _E_ | | 4x1,5A
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Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/6x1AM7Ah. e HPSBOCTOT2C =
{ Iﬁ} - 2oy A€ [1sev| B sy
-HPSBOC7012C + LB8 6x1,0A (AWZ579 lub AWZ580) + 17Ah , 1 /e et on
: -_ "
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Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/8x0,5A/17Ah. HPSBOCT012C
230v | AC " |13.8v| == sy
-HPSBOC7012C + LB8 8x0,5A (AWZ578 lub AWZ580) + 17Ah 1 /oc B
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Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/12V/5A/17Ah. ) ﬁi ‘ HPSBOC7012C RNS00
. 230v| AC /" [13.8v]13.8Y, 12V/5A
- HPSBOC7012C + RN500 (13,8V/12V) +17Ah ) - —
.l« DC 12v
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Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/12V/4x1A/M7AR. = HPSBOC7012C — _RNS00 LB4
.= AC / |13.8v| 138V =
- HPSBOC7012C + RN500 (13,8V/12V) + LB4 4x1A ﬁi’ 230 12V N
(AWZ575 lub AWZ576) + 17Ah ¥ DC 12v —_ |-1A
m
17Ah
HPSBOC7012C DCDC20
Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/5V+7,4V/ 2A/17Ah. AC
= 230V 13.8v| DC 5V+7.4V/2A
- HPSBOC7012C + DCDC20 (5V+7,4V/2A) + 17Ah . o’ 7 be el
: [
m:
‘
17Ah
Opcjonalne konfiguracje zasilacza:
Z akumulatorem 7Ah
LB4
Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/12x0,5A/7Ah. =
u @, HPSBOC7012C 411368\5/A
- HPSBOC7012C + LB4 4x0,5A (AWZ574 lub AWZ576) + = 0’ 230v | AS s sy =
LB8 8x0,5A (AWZ578 lub AWZ580) + 7Ah ! — ' B8
: DC
- B = =
13.8V i]i138v
="
7Ah
Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/12V/5x1A/7AN. | HPSBOC7012C RNS500 LBS
.= AC 13.8V = |-
- HPSBOC7012C + RN500 (13,8V/12V) + LB8 5x1A | % 230V} 138V 12V P [y
(AWZ579 lub AWZ580) + 7Ah g DC 12V —_ XA
- - 13.8V
7Ah
DCDC2
Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/2x5V+7,4V/2x2A/7Ah. CDC20
k= HPSBOC7012C bC SV=7.4VI2A
- HPSBOC7012C + 2x DCDC20 (2x5V+7,4V/2x2A) + 7TAh fﬁﬁ, * el
AC
! | 230V .
d i | = 13.8V DCDC20
me /=
| DC 5V+7.4VI2A
13.8V —
.
7Ah
HPSBOC7012C DCDC20 LB4
Zasilacz buforowy HPSBOC 13,8V/5V+7,4V/4x0,5A/7TAh. .
" i ‘ﬂﬂ’ - 2304 A¢ 7 [138v|DC | | = gy
- HPSBOC7012C + DCDC20 (5V+7,4V/2A) + } ; DC oc| S i | 4x0,5A
Lb4 4x0,5A (AWZ574 lub AWZ576) + 7Ah e : > =
y 5 13.8V ~
- :
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