
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
Centrale alarmowe

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

INT-FI
INTERFEJS ŚWIATŁOWODOWY

WŁAŚCIWOŚCI

konwersja magistral komunikacyjnych  • INTEGRA  
na transmisję parą światłowodów
obsługa dwóch par światłowodów umożliwiająca   •
łączenie wielu modułów w łańcuch
dopuszczalna odległość między dwoma   •
konwerterami do 2 km
wysoka odporność komunikacji na zakłócenia •
pełna galwaniczna separacja urządzeń •
współpracuje również z  • ACCO (RS-485)

Moduły rozszerzające dla central INTEGRA stanowią bardzo ważną część oferty produktowej firmy SATEL. Pozwalają one na rozbu-
dowanie funkcjonalności central alarmowych, i dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Oprócz rozbudowy liczby wejść 
i wyjść centrali, umożliwiają uzyskanie dodatkowych funkcji, takich jak np. kontrola dostępu.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania 12 V DC ±15%

Pobór prądu w stanie gotowości 120 mA±20%

Maksymalny pobór prądu 160 mA

Klasa środowiskowa II

Zakres temperatur pracy -10…+55 °C

Wymiary płytki elektroniki 80 x 57 mm

Masa 125 g


