mmm Wideodomofony analogowe - monitory

M270B

Kolorowy monitor gtoSnomoéwigcy z 77 ekranem LCD
Mozliwe prowadzenie rozmowy przez gto$nik lub stuchawke
Obstuguje dwa wejscia lub 1 wejscie i 1 kamere CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikacje glosowg miedzy
urzgdzeniami wewnetrznymi

Przekazywanie rozmowy miedzy monitorami

Dotykowy panel sterowania z pod$Swietleniem

Sterowanie ryglem i bramg automatyczng

Podglad z mozliwoscig wigczenia dzwieku i zwalniania rygla
Regulacja parametrow monitora (jasno$¢, kolor, gtodnos¢
dzwonka, gtosnos¢ rozmowy)

Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwe DIN w komplecie)
Wymiary: 282x135x23mm
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INTERKOM STEROWAN\E PODGLAD EKRAN STEROWANIE  ZASILANIE  DOTYKOWA KAMERA
DWOCH wasc AUT. BRAMOWYM KLAWIATURA

M270W-S1 z pamiecig

Kolorowy monitor gtoSnoméwigcy z 77 ekranem LCD
Mozliwe prowadzenie rozmowy przez gtosnik lub stuchawke
Wbudowana pamie¢ na 100 zdje¢

Obstuguje dwa wejscia lub 1 wejscie i 1 kamere CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikacje glosowag miedzy
urzadzeniami wewnetrznymi

Przekazywanie rozmowy migedzy monitorami

Dotykowy panel sterowania

Sterowanie ryglem i bramg automatyczna

Podglad z mozliwo$cig wigczenia dzwieku i zwalniana rygla
Regulacja parametréw monitora (jasnos¢, kolor, kontrast,
glosnos¢ dzwonka, gtodnosé rozmowy)

Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Mozliwos$¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwe DIN w komplecie)
Wymiary: 282x135x23mm
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INTERKOM STEROWAN\E PODGLAD _ OBSLUGA EKRAN  STEROWANIE PAMIEC ZASILANIE  DOTYKOWA  KAMERA
DWOCH WEJSC AUT. BRAMOWYM OBRAZOW KLAWIATURA  CCTV

M670B

Kolorowy monitor gtoSnoméwiacy z 7” ekranem LCD
Obstuguje dwa wejscia lub 1 wejscie i 1 kamere CCTV
Funkcja interkomu pozwala na komunikacje gtosowg miedzy
urzgdzeniami wewnetrznymi

Przekazywanie rozmowy miedzy monitorami

Dotykowy panel sterowania z pod$wietleniem

Sterowanie ryglem i bramg automatyczng

Podglad z mozliwoscig wigczenia dzwieku i zwalniana rygla
Regulacja parametrow monitora (jasnos$¢, kolor, glosnos¢
dzwonka, gtosno$é rozmowy)

Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwe DIN w komplecie)
Wymiary: 241x161x23mm
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TERKOM  SSTEROWANE PODGLAD STEROWANIE  ZASILANIE ~ DOTYKOWA KAMERA
DWOCH WEJSC AUT. BRAMOWYM KLAWIATURA CTV




