SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
System Bezprzewodowy MICRA / Czujki (pozostate)

MFD-300

BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA WODA

Czujka zalania MFD-300 przeznaczona jest do wykrywania wycieku
w pomieszczeniach z instalacjami wodnymi - przyktadowo w kuchni,
tazience czy pralni. Zewnetrzna sonda podtaczana jest do czujki

za pomocg elastycznego przewodu, co utatwia jej montaz nawet

w trudno dostepnych miejscach.

¢ wspodtpraca z modutem MICRA oraz centralami
PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL

e zewnetrzna sonda z elastycznym przewodem

e styk sabotazowy pozwalajacy wykry¢ demontaz urzadzenia

e zasilanie pojedyncza baterig CR123A

DANE TECHNICZNE

Czas pracy na baterii (w latach) okoto 3 lat
Wymiary obudowy 24x110x27 mm
Zakres temperatur pracy -10..455 °C
Pobor pradu w stanie gotowosci 80 pA
Maksymalny pobor pradu 27mA
Masa 909

Maksymalna wilgotnosc¢

93 +3%

Pasmo czestotliwosci pracy

433,05 + 434,79 MHz

Bateria CR123A3V
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 I
Dlugos¢ przewodu sondy 3m

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze roznié sie od produktéw prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktowmaja charakter wytacznie informacyjny.
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