Produkt polski pmi s
CYFROWY SYSTEM HYBRYDOWY

Domofonowe kasety cyfrowe, panele do opisu i panele maskujgce wykonane sg z profilu
aluminiowego zapewniajgcego wysoka odporno$¢ na znieksztatcenia mechaniczne,
zabezpieczonego przed korozjg poprzez obrébke chemiczng i pokryte proszkowym lakierem
FASADOWYM, co zapewnia niezmienny wyglad zewnetrzny przez wiele lat uzytkowania

\\ (gwarancja na powloke lakiernicza wynosi 5 lat). Klawiatura kasety i panele do opisu sg

podswietlane za pomocg diod swiecacych.
. Kasety domofonowe dostepne sa w kolorach wedtug tabeli wykonan:
A - kolor srebrny metaliczny,
C - kolor grafitowy metaliczny,

Cyfrowy system hybrydowy stuzy do nowych instalacji i modernizaciji istniejacych domofonéw
analogowych na domofonowy system cyfrowy w obiektach jedno i wielo rodzinnych.W systemie
istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do 999 unifondéw (abonentow).

Cyfrowa centrala domofonowa wyposazona zostata w najnowszej generacji dotykowa klawiature,
samouczaca sie w przypadku zabrudzenia lub dziatania czynnikéw atmosferycznych. Klawiatura
jest przystosowana do obstugi przez osoby niewidome.

MINIMALIZACJA KOSZTOW PRZEJSCIA Z SYSTEMU ANALOGOWEGO NA CYFROWY.
Zewnetrzna kaseta cyfrowa wspotpracuje z analogowymi wzmacniaczami MIFON, dzieki czemu
przejscie z domofonu analogowego na cyfrowy nie powoduje konieczno$ci wymiany catej
instalacji, a zwtaszcza wymiany aparatéw w mieszkaniu abonenta. Sprawne aparaty analogowe
wyposazone w standardowy gtosnik o impedancji od 40 do 350 oméw oraz mikrofon elektretowy
wspotpracuja z systemem cyfrowym MIFON przez mozliwo$¢ bezposredniego podigczenia

do dekodera. Mozliwos¢ pozostawienia czesci starej instalacji i brak koniecznosci wymiany
aparatéw na drozsze aparaty cyfrowe znacznie obniza koszty i utatwia modernizacje istniejacych
systemow analogowych.

MINIMALIZACJA KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH.

Dzieki modutowej konstrukgji kasety w razie uszkodzenia kazdy podzespot kasety i element
mechaniczny jest dostepny jako czes¢ zamienna i mozliwy do wymiany przez instalatora

bez konieczno$ci odsytania do serwisu.

W przypadku dewastacji kasety zewnetrznej wystarczy do nowej kasety przetozy¢ kos¢ pamieci
co zapewnia pozostawienie starych ustawienn i kodéw PIN, zabezpiecza to przed ucigzliwoscig
wprowadzania nowych ustawieh abonentom i nadawania nowych kodéw PIN.

PRZYSTOSOWANIE DO MAJACYCH WEJSC W ZYCIE DYREKTYW UE.

Zastosowanie w instalacji czytnikéw kart umozliwia bez koniecznosci przydzielania kodu
specjalnego do obstugi wejscia osobom funkcyjnym takim jak: policja, pogotowie ratunkowe
straz pozarna, straz miejska, listonosz i konserwatorzy spétdzielni mieszkaniowe;.

Kazda z oséb funkcyjnych moze miec¢ jedng karte (breloczek) do wejscia na cate osiedle.

CECHY DOMOFONU CYFROWEGO MIFON

- Czytelny nowej generacji wyswietlacz, temperatura pracy
od -20 stopni, —
- mozliwos¢ podtgczenia do 999 unifondw,
- indywidualne ustawienia dla kazdego abonenta,
- klawiatura dotykowa pojemnosciowa,
- mozliwos¢ wyboru litery (od A do I np.12A),
- mate wymiary (mozliwos$¢ zastosowania ramki jedno .
pozycyjnej), MIFON I HIFoN ‘
- pasuje do standardowych ramek MIFON (stare instalacje), S ! - ‘
f

€O nie wymaga ingerencji w elewacje budynku,

- funkcje dla oséb niewidzgcych i niedowidzacych,

- mozliwo$¢ wprowadzenia dowolnego tekstu - wygaszacz
ekranu wyswietlacza (do 100) znakow,

- otwieranie indywidualnym 4-ro cyfrowym kodem PIN,

- kod PIN specjalny 6-cio cyfrowy umozliwia wejscie pomimo
wytgczenia PIN-O6w indywidualnych,

- niskie koszty eksploatacji,

- niskie koszty przejscia z domofonu analogowego na cyfrowy,

- zabezpieczenie kasety przed kradziezg i identyfikacja kaset
skradzionych.
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W SKLAD SYSTEMU WCHODZA:

3. Wzmacniacz domofonowy analogowy MIFON.

1. Kaseta cyfrowa. 4. Zasilacz.

2. Dekoder - wersje dla: 5. Aparaty analogowe.
- o$miu abonentéw . . ;
- szesnastu abonentéw W razie potrzeby mozna zastosowac:
- dwudziestu czterech abonentéw. 1. Panel do opisu.
Z powyzszych dekoderow mozna w dowolnej 2. Panel zaslepiajacy.
konfiguracji sktada¢ system do 999 abonentéw. 3. Kaseta z czytnikiem kart MIFARE

09CO0101A - Kaseta cyfrowa, kolor srebrny
09C0101C - Kaseta cyfrowa, kolor grafitowy

Kasety cyfrowe posiadajg system identyfikacji, co zabezpiecza

je przed kradzieza i umozliwia zidentyfikowanie takiej kasety

przy pierwszym kontakcie z serwisem.

Bez kontaktu z serwisem uzytkowanie skradzionej kasety

jest niemozliwe (pod warunkiem usunigcia po instalacji numeru
seryjnego z kosci pamieci kasety).

W przypadku kradziezy nalezy zgtosi¢ do serwisu MIFON zastrzezenie
kodu wydrukowanego w tabeli kodéw w pozycji “0,0” i naklejonego

na kosci pamieci kasety z podaniem roku oraz kwartatu zakupu kasety.
Po instalacji zalecane jest usuniecie kodu naklejonego na kosci pamigci
kasety co uniemozliwia ingerencje osob trzecich i w przypadku kradziezy
zainstalowanie jej w innym miejscu.

09CO0111A - Panel do opisu, kolor srebrny
09C0111C - Panel do opisu, kolor grafitowy
Pola opisu sa podswietlane energooszczednymi diodami led,

stuza do umieszczania listy lokatorow, instrukcji obstugi,reklamy
lub innych koniecznych informacji.

Czytniki kart - ISO 1443 typ A, czestotliwos¢ 13.5 Mhz.

12C0110A - Czytnik kart MIFARE

z polem do opisu, kolor srebrny
12C0110C - Czytnik kart MIFARE

z polem do opisu, kolor grafitowy
Czytniki kart sg dostepne bez pola opisu.
12C0100A - Czytnik kart MIFARE, kolor srebrny
12C0100C - Czytnik Kart MIFARE kolor grafitowy
Zamiast karty mozna zastosowac breloczki MIFARE.

Zastosowanie czytnika kart znacznie utatwia obstuge systemu
osobom niepetnosprawnym.

Czytniki kart moga pracowac jako urzadzenia autonomiczne do innych zastosowan.

01A0100A - Panel maskujacy, kolor srebrny
01A0100C - Panel maskujacy, kolor grafitowy
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