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Produkt polski

WZMACNIACZE DOMOFONOWE
| ZASILACZE

Wzmacniacze MIFON sterujg domofonowym systemem analogowym o piecioprzewodowej +x
linii abonenta. Wzmacniacze mozna stosowac do instalacji czteroprzewodowej po wyposazeniu
w przystawke do linii cztero przewodowych.
Wzmacniacze produkowane sg w wersjach:
1. Jednobramowych:
- z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 6 VA , wywotanie tonowe.
- z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 10 VA, wywotanie tonowe.
z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 6 VA, wywotaniem gongiem.
- z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 10 VA, wywotaniem gongiem.
z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 6 VA, wywotanie gongiem z interkomem.

- z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 10 VA, wywotanie gongiem z interkomem.

- bez zasilacza, wywotanie tonowe.

- bez zasilacza, wywotanie gongiem.

- bez zasilacza, wywotanie gongiem z interkomem.

2. Dwubramowych:

- bez zasilacza, wywotanie tonowe.

- bez zasilacza, wywotanie gongiem.

- bez zasilacza, wywotanie gongiem z interkomem.

Do wzmacniaczy w wersji bez zasilacza nalezy stosowac zasilacze sieciowe MIFON.
Wzmacniacze wyposazone w zasilacz sieciowy o wyjsciach ~12V i obcigzeniu max. 10 VA oraz
~6V i obcigzeniu max. 3 VA, moga wspotpracowac z czytnikami kart MIFARE sterujgcymi
otwieraniem drzwi bez uzycia klucza.

Zasilacze chronione sg bezpiecznikami polimerowymi, co w znacznym stopniu zwieksza ich
wiasno$ci uzytkowe.Dodatkowo transformator zabezpieczony jest bezpiecznikiem termicznym.
Zalety wzmacniaczy:

- prosta instalacja, nie sprawiajgca ktopotu nawet uzytkownikom nie posiadajacym specjalnych
kwalifikaciji,

- brak koniecznosci konserwacji przez wiele lat uzytkowania,

- niezawodnos$¢ w dziataniu,

- niski pobér mocy (mate zuzycie energii) co umozliwia wspétprace z zasilaczami 0 matym
obcigzeniu max. 6 VA, dla linii abonenckich o dtugosci do 50 mb. i zasilaczami o obcigzeniu
max. 10 VA, dla linii abonenckich o dtugosci od 50 do 200 mb.

- spetnienie wymogow dyrektyw UE: Dyrektywa niskiego napiecia i Dyrektywa kompatybilnosci
elektromagnetycznej, posiadajg oznaczenie CE.

- wzmacniacze nie emitujg zaktocen sieciowych i nie wywierajg negatywnego wptywu
na inne urzadzenia elektryczne.

Wzmacniacze domofonowe do montazu na szynie DIN.

15A0010 wzmacniacz domofonowy standard, wywotanie - TONOWE
15A0020 wzmacniacz domofonowy standard, wywotanie - GONGIEM
15A0040 wzmacniacz domofonowy z interkomem, wywotanie - GONGIEM
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Wzmacniacze domofonowe z zasilaczem
do montazu natynkowego.

15A005006 Wzmacniacz domofonowy, wywotanie -TONOWE,

z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 6 VA.
15A005010 Wzmacniacz domofonowy, wywotanie -TONOWE,

z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 10 VA.
15A 006006 Wzmacniacz domofonowy, wywotanie - GONGIEM,
z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 6 VA.
15A 006010 Wzmacniacz domofonowy, wywotanie - GONGIEM,
z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 10 VA.
15 A008006 Wzmacniacz domofonowy z interkomem, wywotanie
- GONGIEM, z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu

max. 6 VA.
15 A008010 Wzmacniacz domofonowy z interkomem, wywotanie

- GONGIEM, z zasilaczem sieciowym o obcigzeniu max. 10 VA.

Wzmacniacze domofonowe dwubramowe
do montazu na szynie DIN.

15A0110 Wzmacniacz domofonowy, dwubramowy, wywotanie
- TONOWE.

15A0120 Wzmacniacz domofonowy, dwubramowy, wywotanie
- GONGIEM.

15A0140 Wzmacniacz domofonowy, dwubramowy z interkomem,
wywotanie - GONGIEM.
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Wzmacniacze posiadajg dwa niezalezne kierunki wspotpracy 827 GRODZIY

z kasetami zewnetrznymi, z ktorych kazdy zabezpieczony jest -

wiasnym bezpiecznikiem polimerowym. Podczas czuwania
wzmacniacz wspotpracuje z brama priorytetowg “NR 1”.

W czasie wywotania przetgcza sie automatycznie na kierunek
wspotpracy z brama, z ktérej nastgpito wywotanie. Otwarcie
rygla nastepuje na linii, z ktérej nastgpito wywotanie.

Po zakonczeniu rozmowy wzmachiacz powraca w stan
wspotpracy z bramg “NR 17,

Ptytka wzmacniacza dwubramowego
z interkomem

Zasilacze do montazu na szynie DIN.

Zasilacze MIFON majg zastosowanie do zasilania pradem przemiennym systeméw domofonowych

i produkowane sg w dwdéch grupach:

1. Zasilacze o obcigzeniu max. 6 VA, klasall.

2. Zasilacze o obcigzeniu max. 10 VA, klasall.

Zasilacze chronione sg bezpiecznikami polimerowymi, co w znacznym stopniu zwieksza ich wtasnosci
uzytkowe. Dodatkowo transformator zabezpieczony jest bezpiecznikiem termicznym. Wszystkie zasilacze
posiadajq klase .

20X0010 Zasilacz: napiecie zasilania 220-240V AC, wyjscie 12 V AC, max 6 VA, zabezpieczenie
bezpiecznikiem polimerowym.Transformator jest zabezpieczony bezpiecznikiem termicznym.
Zastosowanie: do systeméw domofonowych MIFON.

20X0020 Zasilacz: napiecie zasilania 220-240V AC, wyjscie 12V AC, max 10 VA, zabezpieczenie
bezpiecznikiem polimerowym.Transformator jest zabezpieczony bezpiecznikiem termicznym.
Zastosowanie: do systemow domofonowych MIFON.

20X0030 Zasilacz: napiecie zasilania 220-240V AC, wyjscie 12V AC, max 6 VA, zabezpieczenie
wktadkg topikowg aparatowa.Transformator jest zabezpieczony bezpiecznikiem termicznym.
Zastosowanie: do innych systemoéw domofonowych, gongow,
rygli i zaczepow.

20X0040 Zasilacz: napiecie zasilania 220-240V AC, wyjscie
12V AC, max 10 VA, zabezpieczenie wkfadka topikowg
aparatowa. Transformator jest zabezpieczony bezpiecznikiem
termicznym.
Zastosowanie: do innych systeméw domofonowych, gongow,
rygli i zaczepow.

20X0050 Zasilacz: napiecie zasilania 220-240V AC, wyjscie
6V AC, max 3 VA ; 12V AC, max 10VA, zabezpieczenie
bezpiecznikiem polimerowym.Transformator jest zabezpieczony
bezpiecznikiem termicznym.
Zastosowanie: do systeméw domofonowych MIFON, systeméw
domofonowych MIFON wyposazonych w terminal kart dostepu
oraz do terminali kart dostepu.




