
 
 

 

Radiopowiadamianie jest stosowane w celu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych 
obiektów. Prezentowane rozwiązanie pozwala monitorować  od dwóch do dziesięciu obiektów rozmieszczonych 
w odległości do 1 km od odbiornika. Jego istotnym parametrem jest kontrola łączności pomiędzy nadajnikiem 
a odbiornikiem. System kontroluje dwa stany alarmowe na każdym obiekcie, łączność oraz zasilanie 
nadajników. 
 
Transmisja radiowa jest kodowana, algorytm pracuje w oparciu o kod zmienny KeeLoq ® firmy Microchip 
Technology Inc. USA. Częstotliwość pracy 433,92 MHz to pasmo nie wymagającym posiadania zezwoleń na 
użytkowywanie sprzętu pracującego na tej częstotliwości. 

 

nadajnik typ NRP-102K 

• 1000 metrów 
• 2-kanałowy 
• kontrola łącza 
• system zbudowany w oparciu o 

ten nadajnik i dedykowany mu 
odbiornik typ RP-102K 
kontroluje dwa stany 
alarmowe, zasilanie nadajnika i 
łacze radiowe z każdego 
obiektu 

• współpraca - TYLKO z 
odbiornikiem RP10-2K 

PARAMETRY TECHNICZNE 

typ stacjonarny 
moc nadawcza 10 mW 
Napięcie zasilania:   
- znamionowe 12 V DC 
- maksymalne 10-15 V DC 
Pobór prądu:   
- spoczynkowy 2,5 mA 
- maksymalny 12 mA 
max obciążenie sabotażu 50 mA/ 12 V DC 
 
ilość wejść 

 
4 (2 wejścia niezależne 

sterowane) 
liczba transmisji 2 z losowym odstępem 

czasowym 
temperaturowy zakres pracy -20 do +40 ° C 
stopień ochrony IP 67 
gniazdo antenowe BNC 50 Ohm 
wymiar (mm) 76*61*33 
współpraca odbiornik RP-102K 
zasięgi pracy (m) 1000 

  

 


