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OBUDOWY 
NATYNKOWE  

DO DOMOFONÓW CYFROWYCH CD-2502/CD-3100 
 
 
Standardowo Panele zewnętrzne montowane są podtynkowo, w otworze wykonanym                      
w ścianie lub w słupku ogrodzenia. Montaż bezpośrednio na ścianie lub słupku wymaga 
zastosowania obudowy natynkowej. Jest ona wykonana w formie stalowej ramki z daszkiem, 
w której umieszczany jest panel zewnętrzny lub panel zewnętrzny i panel (panele) 
informacyjne. Obudowy natynkowe dostępne są w układzie poziomym i w układzie 
pionowym.  

 

1 Obudowa natynkowa, jednosegmentowa DA-1. 

 

Obudowa jednosegmentowa do paneli zewnętrznych 
z blachy cynkowanej, malowanych farbą proszkową. 
Obudowa dostępna w kolorach czarnym i srebrnym. 

 

 

 
 

2 Obudowa natynkowa, dwusegmentowa DA-2H. 

 

Obudowa dwusegmentowa, pozioma, do paneli 
zewnętrznych i jednego panela informacyjnego               
NP-3000. Obudowa dostępna w kolorach czarnym               
i srebrnym. 
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3 Obudowa natynkowa, dwusegmentowa DA-2V. 

 

Obudowa dwusegmentowa, pozioma, do paneli 
zewnętrznych i jednego panela informacyjnego              
NP-3000. Obudowa dostępna w kolorach czarnym              
i srebrnym. 

 

 

 

4 Obudowa natynkowa, trójsegmentowa DA-3H. 

 

Obudowa trójsegmentowa, pozioma, do panela 
zewnętrznego i dwóch paneli informacyjnych                 
NP-3000. Obudowa dostępna w kolorach czarnym             
i srebrnym. 

 

 

 

5 Obudowa natynkowa, trójsegmentowa DA-3V. 

 

Obudowa trójsegmentowa, pionowa, do panela 
zewnętrznego i dwóch paneli informacyjnych                
NP-3000. Obudowa dostępna w kolorach czarnym               
i srebrnym. 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________
__ 
LASKOMEX PPUH      tel. + 48 42 671-88-00 
ul. Dąbrowskiego 249     fax + 48 42 671-88-88 
93-231 Łódź 
NIP: 728-000-71-58 

3 

 

6 Obudowa natynkowa, jednosegmentowa DAX1-1. 

 

Obudowa jednosegmentowa do paneli CP-2510xx, 
CP-2511xx, CP-3110xx lub CP-3111xx. 

 

 

 

 

7 Obudowa natynkowa, dwusegmentowa DAX1-2H. 

 

Obudowa dwusegmentowa do paneli CP-2510xx, 
CP-2511xx, CP-3110xx, CP-3111xxx oraz panela 
informacyjnego NP-2512 

 

 

 

 

8 Obudowa natynkowa, dwusegmentowa DAX1-2V. 

 

Obudowa dwusegmentowa do paneli CP-2510xx, 
CP-2511xx, CP-3110xx, CP-3111xxx oraz panela 
informacyjnego NP-2511 
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9 Obudowa natynkowa, jednosegmentowa DAX2-1. 

 
 

Obudowa jednosegmentowa do paneli CP-2520xx, 
CP-2521xx, CP-3120xx lub CP-3121xxx 

 
 
 
 
 
 

 

10 Obudowa natynkowa, dwusegmentowa DAX2-2H. 

 

Obudowa dwusegmentowa do paneli CP-2520xx, 
CP-2521xx, CP-3120xx,CP-3121xxx oraz panela 
informacyjnego NP-2522 

 

 

 

 

11 Obudowa natynkowa, dwusegmentowa DAX2-2V. 

 

Obudowa dwusegmentowa do paneli CP-2520xx, 
CP-2521xx, CP-3120xx,CP-3121xxx oraz panela 
informacyjnego NP-2521 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________
__ 
LASKOMEX PPUH      tel. + 48 42 671-88-00 
ul. Dąbrowskiego 249     fax + 48 42 671-88-88 
93-231 Łódź 
NIP: 728-000-71-58 

5 

 

12 Obudowa natynkowa, jednosegmentowa DAX3-1. 

 

Obudowa jednosegmentowa do panela CP-2533NR 
lub CP-3133NR 

 

 

 

 

13 Obudowa natynkowa, dwusegmentowa DAX3-2V. 

 

Obudowa dwusegmentowa do panela CP-2533NR 
lub CP-3133NR oraz panela informacyjnego               
NP-2531 


