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PR411DR-BRD

Kontrolery serii PR411DR-BRD zostaty zaprojektowa-
ne z myslg o najbardziej popularnych rozwigzaniach
kontroli dostepu. Moga by¢ wykorzystywane zaréw-
no w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych
do 1000 uzytkownikéw. Wszystkie kontrolery serii
PRATISE sg wyposazone w interfejs komunikacyjny
RS485, ktéry moze zosta¢ wykorzystany zaréwno do
ich programowania jak i do komunikacji w systemie
sieciowym. System kontroli dostepu na bazie kontro-
leréw PR411DR-BRD moze by¢ zarzagdzany lokalnie za
posrednictwem portéw szeregowych COM/USB albo
zdalnie przez sie¢ komputerowg WAN/LAN (wymaga-
ny interfejs UT-4).




Charakterystyka:

«  Moizliwos¢ dotaczenia dwdch czytnikdéw pracujacych w formacie Wiegand

«  Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A

«  Osiem programowalnych linii wejsciowych NO/NC

» Dwa programowalne wyjscia tranzystorowe 1A

« Jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 1.5A/30V

« Jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 5A/230VAC

«  Komunikacja przez RS485

» Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

« 1000 uzytkownikéw w systemie

« Obstuga dodatkowych uzytkownikdw typu ,gos¢” definiowanych indywi-
dualnie na kazdym kontrolerze

« 99 harmonogramdw czasowych (*)

e 250 grup dostepu

« 250.000 zdarzen w buforze (*)

« Lokalny anti-passback

Widok oraz wymiary kontrolera PR411DR-BRD
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+ Globalny anti-passhack (*)

«  Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziatem na strefy alarmowe (*)

«  Mozliwos¢ dotgczenia ekspandera we/wy typu XM-2

« Integracja z systemem alarmowym za po$rednictwem linii we/wy

« Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo
Odblokowane

« Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN

« Szybkie programowanie (ok. 15 sekund na kazdy kontroler w systemie)

»  Szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika (ok. 3 sekund na kazdy
kontroler w systemie)

»  Mozliwos¢ podziatu systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemow)

«  Wspdtbiezne konfigurowanie podsystemow (ilos¢ podsystemdw nie
zwieksza czasu przesytania ustawien)

+ Znak CE

(*) — funkcje dostepne tylko w systemach wyposazonych w centrale CPR32-SE
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Dostepne wersje i oznaczenia

Dane techniczne

Indeks Opis Parametr Wartos¢
PR411DR-BRD Wersja standardowa Napiecie zasilania 16,5-22 VAC lub 12-15VDC
Pohér pradu 100mA
Bateria rezerwowa Suchy akumulator zelowy o koricowym
napieciu tadowania 13.8V, prad
tadowania ok. 300mA
Klasa srodowiskowa Klasa |, warunki wewnetrzne,
temperatura otoczenia: +5°C - +40°C,
wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 95% (bez
kondensacji)
Wymiary 115 X 80 mm
Waga =100g
Certyfikat CE
ROGER sp.j T. +48 55 272 0132
Gosciszewo 59 F. +48 55272 0133
82-400 Sztum E. roger@roger.pl ®
Polska I. www.roger.pl roger
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