Zasilacz serii PSBEN/LED Pulsar’

Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

KOD:
TYP:

PSBEN 5024C .10 PL

PSBEN 27,6V/5A/2x17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy

D2 +

BT

D1

“Ten produkt jest odpowiedni do systemdw
zaprojektowanych zgodnie z normg PN-EN 50131-6
stopnia 1, 2 lub 3 i klasie srodowiskowej II1.”

Wymagania normy
Wymagania funkcjonalne PN-EN 50131-6 PSBEN5024C
Stopien 1 | Stopien 2 Stopien 3

Brak sieci EPS TAK TAK TAK TAK
Niskie napigcie baterii TAK TAK TAK TAK
Zabezpieczenie przed catkowitym - - TAK TAK
roztadowaniem baterii

Uszkodzenie baterii - - TAK TAK
Brak tadowania baterii - - TAK TAK
Niskie napiecie wyjsciowe - - TAK TAK
Wysokie napiecie wyjsciowe - - TAK TAK
Uszkodzenie zasilacza - - TAK TAK
Zabezpieczenie przed przepieciem - - TAK TAK
Zabezpieczenie przed zwarciem TAK TAK TAK TAK
Zabezpieczenie przed przecigzeniem TAK TAK TAK TAK
Zadziatanie bezpiecznika wyjsciowego - - - TAK
Uszkodzenie bezpiecznika baterii - - - TAK
Wyjscie techniczne EPS TAK TAK TAK TAK
Wyjscie techniczne APS TAK TAK TAK TAK
Wyjscie techniczne PSU TAK TAK TAK TAK
Wejscie awarii zbiorczej - - - TAK
Zdalny test akumulatora - - - TAK
Tamper otwarcia obudowy TAK TAK TAK TAK
Tamper oderwania obudowy od podtoza - - TAK TAK
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Zasilacz serii PSBEN/LED Pulsar’

Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

Cechy zasilacza:

e zgodnosc¢ z normg PN-EN50131-6 w stopniu 1+3 i
klasy srodowiskowej Il
napigcie zasilania 230VAC
bezprzerwowe zasilanie 27,6VDC
miejsce na akumulator 2x17Ah/12V
wysoka sprawno$¢ 83%
wydajno$¢ pradowa zasilacza:
e 1,4A —dlastopnia1,2*
e 0,56A —dla stopnia 3 **
e 5,6A — dla ogolnego zastosowania ***
(patrz rozdz. 2.1)
o niski poziom tetnien napiecia
e mikroprocesorowy system automatyki
¢ inteligentne zarzgdzanie wyj$ciowym stopniem mocy
zasilacza
e port komunikacyjny ,SERIAL” z zaimplementowanym
protokolem MODBUS RTU
e zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485, USB)
darmowy program ,PowerSecurity” do monitorowania
parametréw pracy zasilacza
kontrola pradu obcigzenia
kontrola napiecia wyjsciowego
kontrola stanu bezpiecznika wyj$ciowego
dynamiczny test akumulatora
kontrola ciggto$ci obwodu akumulatora
kontrola napie¢ akumulatora
kontrola stanu bezpiecznika akumulatora
kontrola tadowania i konserwacji akumulatora
ochrona akumulatora przed nadmiernym
roztadowaniem (UVP)
ochrona akumulatora przed przetadowaniem
e zabezpieczenie wyjScia akumulatora przed zwarciem i
odwrotnym podtgczeniem

prad tadowania akumulatora 0,6A/1,5A/2,2A/3A
przetaczany zworkg
zdalny test akumulatora (wymagane dodatkowe moduty)
przycisk START zatgczenia akumulatora
przycisk STOP wytgczenia podczas pracy
akumulatorowe;j

sygnalizacja optyczna — panel LED

e wskazania pradu wyjsciowego

e wskazania napiecia wyjsciowego

e kody awarii wraz z historig
optyczna sygnalizacja przecigzenia zasilacza OVL
sygnalizacja akustyczna awarii
wybor czasu sygnalizacji zaniku sieci AC
wejscia/wyjscia techniczne z izolacjg galwanicznag
wejscie awarii zbiorczej EXT IN
wyjscie techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC
wyjscie techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
wewnetrzna pamiec¢ stanu pracy zasilacza
zabezpieczenia:

e przeciwzwarciowe SCP
przecigzeniowe OLP
termiczne OHP
nadnapieciowe OVP
przepieciowe
antysabotazowe: otwarcie obudowy i oderwanie od
podfoza
¢ chfodzenie konwekcyjne
e gwarancja - 5 lat od daty produkgji

OPIS
Zasilacz buforowy zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami normy PN-EN 50131-6 w stopniu 1+3 i klasie
Srodowiskowej |l. Zasilacz przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzgdzen systemoéw alarmowych

wymagajgcych stabilizowanego napigcia 24VDC (£15%).
W zaleznosci od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajnos¢ zasilacza
oraz prad tadowania akumulatora nalezy ustali¢ w sposdb nastepujgcy:

* Stopien 1, 2- okres gotowosci 12h
Prad wyjsciowy 1,4A + 3Atadowanie akumulatora

** Stopien 3 - okres gotowosci 30h jezeli uszkodzenia podstawowego zrodia zasilania sg zgtaszane w alarmowym
centrum odbiorczym ARC (zgodnie z9.2 - PN-EN 50131-1).
Prad wyjsciowy 0,56A + 3Atadowanie akumulatora

- okres gotowosci 60h jezeli uszkodzenia podstawowego zrédta zasilania nie sg zgtaszane w alarmowym
centrum odbiorczym ARC (zgodnie z9.2—PN-EN 50131-1).
Prad wyjsciowy 0,28A + 3Atadowanie akumulatora

*** Ogolnego zastosowania - jezeli zasilacz nie jest montowany w instalacji spetniajgcej wymagania normy alarmowej wg
PN-EN 50131 wéwczas dopuszczalna wydajnos¢ pradowa zasilacza wynosi:
1. Prad wyjsciowy 5,0A + 0,6 A tadowanie akumulatora
2.Prad wyjsciowy 4,1A + 1,5Atadowanie akumulatora
3.Prad wyjsciowy 3,4A +2,2A tadowanie akumulatora
4. Prad wyjsciowy 2,6A + 3,0A tadowanie akumulatora
Sumaryczny prad odbiornikéw +akumulator wynosi max 5,6A

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przetgczenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz

umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 9005 - czarny) z miejscem na akumulator 2x17Ah/12V. Obudowa
wyposazona jest w mikroprzetgczniki sygnalizujgce otwarcie drzwiczek (czotéwki) oraz oderwanie jej od podtoza.
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Zasilacz serii PSBEN/LED Pulsar’

Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

DANE TECHNICZNE

Typ zasilacza:

A, stopien zabezpieczenia 1+3, klasa srodowiskowa Il

Zasilanie: 230V AC 50Hz (-15%/+10%)
Pobér pradu: 1,1A

Moc zasilacza: 155W

Sprawnosé: 83%

Napiecie wyjsciowe:

22,0V+ 27,6V DC - praca buforowa
20,0V+ 27,6V DC - praca bateryjna

Prad wyjsciowy:

lo =1,4A + 3A tadowanie akumulatora
lo = 0,56A + 3A tadowanie akumulatora-

(wymaga podtaczenia do ARC, zgodnie

z 9.2 - PN-EN 50131-1)

lo = 0,28A + 3A tadowanie akumulatora

- dla ogdlnego zastosowania:

lo = 5,0A + 0,6A tadowanie akumulatora

lo =4,1A + 1,5A tadowanie akumulatora

lo = 3,4A + 2,2A tadowanie akumulatora

lo =2,6A + 3,0A tadowanie akumulatora

- dla stopnia 1, 2:
- dla stopnia 3:

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego: 24V+ 29V
Napiecie tetnienia: 160mV p-p max.
Pobér pradu przez uktady zasilacza 1=22mA

Prad tadowania akumulatora:

0,6A/1,5A/2,2A | 3A — przetgczany zworkg lgar

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:

200% + 250% mocy zasilacza, ograniczenie pradu i/lub
uszkodzenie bezpiecznika topikowego w obwodzie akumulatora (wymaga
wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem OLP:

Programowo - sprzetowe

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

U>31V, odigczenie napiecia wyjsciowego, przywracane automatycznie
(odtaczenie AUX+)

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora
SCP i odwrotna polaryzacja podiaczenia:

T 6,3A- ograniczenie pradu, bezpiecznik topikowy Fgar (awaria wymaga
wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym roztadowaniem UVP:

U<20,0V (+ 5%) — odtgczenie (-BAT) akumulatora,
konfiguracja zworkg Pgar

Wyjscia techniczne:

- EPS; wyjscie sygnalizujgce awarie

zasilania AC

- APS; wyjscie sygnalizujgce awarie
akumulatora

- PSU; wyjscie sygnalizujgce awarie zasilacza

- TAMPER wyj$cie sygnalizujgce otwarcie
obudowy zasilacza lub oderwanie od podtoza

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500Vrus
- opoznienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%)

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500Vgrums

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500Vrus

- microswitch x 2, styki NC (obudowa zamknieta i zamocowana do podtoza),
0,5A@50V DC (max.)

Wejscie techniczne EXT IN

Napiecie zatgczenia — 10+30V DC
Napiecie wylgczenia — 0+2V DC
Poziom izolacji galwanicznej 1500Vrus

Optyczna sygnalizacja pracy:

- diody LED na pcb zasilacza,

- panel LED
e wskazania pradu wyjsciowego
e wskazania napigcia wyj$ciowego
o kody awarii wraz z historig

Akcesoria dodatkowe
(nie bedace na wyposazeniu zasilacza)

- interfejs USB-TTL ,INTU”; komunikacja USB-TTL

- interfejs RS485 ,INTR”; komunikacja RS485

- interfejs USB-RS485 ,INTUR”; komunikacja USB-RS485

- interfejs Ethernet ,INTE”; komunikacja ethernet

- interfejs WiFi “INTW”; komunikacja bezprzewodowa WiFi

- interfejs RS485-Ethernet “INTRE”; komunikacja RS485-Ethernet

- interfejs RS485-WiFi “INTRW”; komunikacja bezprzewodowa RS485-WiFi

Obudowa:

Blacha stalowa DC01, 1mm, kolor RAL9005 - czarny

Wymiary:

400 x 350 x 98 (405 x 355 x 90+8) (WxHxD) [mm] (+/- 2)

Waga netto/brutto:

7.1/ 7,4kg

Miejsce na akumulator:

2x17Ah/12V (SLA) max.

Zamykanie:

Wkret walcowy x 2 (z czota), mozliwos¢ montazu zamka

Uwagi:

Obudowa posiada dystans od $ciany (podtoza) - 8 mm
Chtodzenie zasilacza: konwekcyjne
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Zasilacz serii PSBEN/LED
Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

System zdalnej kontroli parametrow.
(wymagane dodatkowe moduty)
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Zasilacz serii PSBEN/LED Pulsar’

Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

Zdalny monitoring (opcja: Wi-Fi, Ethernet, RS485, USB).

Zasilacz zostat przystosowany do pracy w systemie w ktérym wymagana jest zdalna kontrola parametréw pracy w
centrum monitoringu. Przesytanie informacji o stanie zasilacza mozliwe jest poprzez zastosowanie dodatkowego,
zewnetrznego modutu komunikacyjnego realizujgcego komunikacje w standardzie Wi-Fi, Ethernet lub RS485. Mozliwe jest
takze dotgczenie zasilacza do komputera poprzez interfejs USB-TTL.

Przedstawione w dalszej czesci rozdziatu rézne topologie potgczen stanowig tylko czes¢ mozliwych do realizaciji
schematow komunikacyjnych. Wiecej przyktaddw znajduje sie w instrukcjach dedykowanych poszczegolnym interfejsom.

Komunikacjaw sieci bezprzewodowej WI-FI.

Komunikacje bezprzewodowg WI-FI mozna zrealizowa¢ w oparciu o dodatkowe interfejsy: WI-FI ,INTW” oraz
RS485-WiFi, pracujgce w pasmie czestotliwosci 2,4GHz zgodnie ze standardem IEEE 802.11b.
Interfejs WiFi ,INTW” nalezy zamontowa¢ w specjalnie wyznaczonym miejscu wewngtrz obudowy tak aby jego antena byta

wystawiona na zewnatrz.

1
Interfejs WI-FI “INTW"

Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu WI-FI ,INTW”.

Interfejs RS485-WiFi ,INTRW” jest urzadzeniem stuzacym do konwersji sygnatdéw miedzy magistralg RS485 a
siecig Wi-Fi. Do prawidtowego dziatania urzgdzenie wymaga zewnetrznego zasilania z przedziatu 10+30V DC np. z
zasilacza z grupy PSBEN. Urzadzenie zostalo zamontowane w obudowie hermetycznej chronigcej przed wptywem
niekorzystnych warunkéw srodowiskowych.

Interfejs RS485-TTL

RS5485

].h
|

Interfejs
+—  RS485-WiFi
“INTRW"

10-30vVDC

Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu RS485-WIFI ,INTRW”.
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Zasilacz serii PSBEN/LED Pulsar’

Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

Komunikacja w sieci ETHERNET.
Komunikacje w sieci Ethernet umozliwiajg dodatkowe interfejsy: Ethernet ,INTE” oraz RS485-ETH ,INTRE”,
zgodne ze standardem IEEE802.3.
Interfejs Ethernet ,INTE” posiada petng separacje galwaniczng oraz ochrone przed przepieciami. Miejsce jego
montazu przewidziane jest wewnagtrz obudowy zasilacza.

I
Interfejs Ethemet'INTE”

Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu Ethernet ,INTE”.

Interfejs RS485-ETHERNET ,INTRE” jest urzgdzeniem stuzgcym do konwersji sygnatéw miedzy magistralg
RS485 a siecig ethernet. Do prawidtowego dziatania urzadzenie wymaga zewnetrznego zasilania z przedziatu 10+30V DC
np. z zasilacza z grupy PSBEN. Fizyczne potaczenie interfejsu odbywa sie z zachowaniem separacji galwaniczne;.
Urzadzenie zostato zamontowane w obudowie hermetycznej chronigcej przed wptywem niekorzystnych warunkow
Srodowiskowych.

Interfejs RS485-TTL
RS485
e
|-
W
| o Interfejs
K +— RS485-ETHERNET
i “INTRE"

10-30VDC

Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu RS485-Ethernet.
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Zasilacz serii PSBEN/LED Pulsar:
Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

Komunikacja w sieci RS485.
Kolejnym rodzajem komunikacji sieciowej jest komunikacja RS485 wykorzystujgca dwuprzewodowy tor
transmisyjny. Aby zrealizowac¢ ten rodzaj wymiany danych nalezy zasilacz wyposazy¢ w dodatkowy interfejs RS485-TTL
LINTR” konwertujgcy dane z zasilacza na standard RS485 oraz interfejs USB-RS485 ,INTUR” konwertujgcy dane z sieci

RS485 na USB. Oferowane interfejsy posiadajg petng separacje galwaniczng oraz ochrone przed przepigciami.
l.

Interfejs USB-RS485
“INTUR"

RS485 —

]

RS5485
uss

00

Interfejs RS485-TTL
“INTR”

Komunikacja RS485 z wykorzystaniem interfejséw ,INTR” oraz ,INTUR”.

Komunikacja USB-TTL.
Jezeli zasilacz nie pracuje w zadnej z powyzszych sieci wowczas aby mie¢ dostep do konfiguracji parametrow i
odczytu historii pracy nalezy zastosowac interfejs USB-TTL ,INTU”. Interfejs ten umozliwia bezposrednie podtgczenie
komputera do zasilacza i jest rozpoznawany przez system operacyjny jako wirtualny port COM.

avell

Interfejs USB-TTL
“INTU”

. o
mﬂll -!ml

Komunikacja USB-TTL z wykorzystaniem interfejsu USB-TTL ,INTU”.
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