=mm Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe
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S36

Stacja bramowa 2 abonentowa

Montaz natynkowy

Obudowa aluminiowa, wandaloodporna

Przetwornik 1/3” CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Oswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)
Podswietlane przyciski wywotania i szyldy

Wyjécie do rygla - przekaznikowe beznapieciowe
Instalacja: 2 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V

Wymiary: 97x130x43mm
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PRZETWDRNIK WIDOCZNOSC MONTAZ WANDALO-
NATYNKOWY ODPORNA

S562A

Stacja bramowa 2 abonentowa

Montaz podtynkowy lub natynkowy z ostong D561B
Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej
Czytnik RFiD umozliwiajgcy sterowanie ryglem kartami
zblizeniowymi Unique 125 kHz

Przetwornik 1/3” CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Regulacja kamery w pionie i poziomie

Oswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)
PodSwietlane przyciski wywotania i szyld

Wyjscie do rygla - przekaznikowe beznapieciowe
Instalacja: 2 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V

Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki: 110x240x46mm)
Do programowania stuzy pilot PL12, w komplecie karta
MASTER umozliwiajgca dodawanie kart
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PRZETWORNlK WIDOCZNOSC CZYTNIK IONTAZ WANDALO- ZASILANIE ~ REGULACJA
KART PODTYNKOWY NATVNKOWY ODPORNA KAMERY

S562D

Stacja bramowa 2 abonentowa

Montaz podtynkowy lub natynkowy z ostong D561B
Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewne;j
Szyfrator umozliwiajgcy sterowanie ryglem kodem PIN
Przetwornik 1/3” CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Regulacja kamery w pionie i poziomie

Oswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)
Podswietlane przyciski i szyld

Wyjscie do rygla - przekaznikowe beznapieciowe
Instalacja: 2 x 4 przewody + 2 zasilanie + 2 do rygla
Zasilanie: DC12-14,5V

Wymiary: 120x250x51mm (wymiary puszki: 110x240x46mm)
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PRZETWORNIK WIDOCZNOSC MONTAZ MONTAZ WANDALO- ZASILANIE ZAMEK REGULACJA
cco W NOCY PODTYNKOWY  NATYNKOWY  ODPORNA SZYFROWY KAMERY




