mmm Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe

S6

Montaz natynkowy(montaz uko$ny w opcji)
Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Przetwornik 1/3” CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Oswietlenie: 4 diody LED IR (podczerwien)
Wyjscie do rygla - przekaznikowe beznapigciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla

Zasilanie z monitora

Wymiary: 59x135x39mm

Kolor obudowy: zloty, srebrny i czarny

HusEo

PRZETWORNIK  WIDOCZNOSC MONTAZ WANDALO-
cco W NOCY NATYNKOWY ODPORNA

S25

Montaz natynkowy

Obudowa aluminiowa, wandaloodporna

Przetwornik 1/3” CCD kolorowy, obiektyw 5mm pinhole
Oswietlenie: 6 diod LED

Podswietlany przycisk wywotania i szyld

Wyjscie do rygla - przekaznikowe beznapigciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla

Zasilanie z monitora

Wymiary: 97x130x43mm

SRUI==

PRZETWORNIK WIDOCZNOSC MONTAZ WANDALO-
ccD W NOCY NATYNKOWY ODPORNA

S35

Montaz natynkowy

Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Przetwornik 1/3” CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Oswietlenie: 6 diod LED IR (podczerwien)
Podswietlany przycisk wywotania i szyld

Wyjscie do rygla - przekaznikowe beznapieciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla

Zasilanie z monitora

Wymiary: 97x130x43mm

Y & L

PRZETWORN K WIDOCZNOSC MONTAZ WANDALO-
NATYNKOWY ~ ODPORNA




