SNP-3120VH

Koputkowa kamera sieciowa PTZ o rozdzielczosci 4CIF, z 12-krotnym zoomem O NVIE

Specyfikacja techniczna
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P . Przetwornik obrazu 1/4-calowy przetwornik CCD Ex-view HAD PS 2
3 Catkowita liczba pikseli 811(poz.) x 508(pion.) 795(poz.) x 596(pion.)
Liczba efektywnych pikseli  768(poz.) x 494 (pion.) 752(poz.) x 582(pion.)
Skanowanie Skanowanie progresywne (VPS wh.) (przy wiaczonej funkcji WDR, wybieranie miedzyliniowe (przeplot))
Czestotliwosé Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59,94 Hz Poz.: 15,625 kHz / pion.: 50 Hz

Rozdzielczo$¢ pozioma Kolor: 600 linii TV
Kolor: 0,7 Ix (F1,65, 50IRE), 0,001 Ix (Sens-up 512x)

SAMEiND Min. oswietlenie Czamo-bialy: 0,07 Ix (F1,65, 50IRE), 0,0001 Ix (Sens-up 512%)
Stosunek sygnat/szum 50 dB
Wyjscie wizji CVBS: catkowity sygnat wizyjny 1,0 Vp-p/75 Q
OBIEKTYW
Ogniskowa (zoom) 3,69-44,32 mm (12x)

Apertura maksymalna  F1,65 (panor.)/ F2,01 (tele)

Katowe pole widzenia ~ Poz.: 54,44"(panor.) — 4,62°(tele) / pion.: 42,32"(panor.) — 3,58 tele)
Min. odlegtos$¢ obiektu 0,2 m (panor.) /0,8 m (tele)

Regulacja ostrosci AF/tryb jednokrotny AF/reczny

Typ obiektywu Automatyczna przystona DC
PANORAMOWANIE/WYCHYLANIE/OBRACANIE

Zakres panoramowania 360" (nieograniczony)

Predkos¢ panoramowania Zaprogramowane: 650°/s, reczne: 0,057/s — 1207s (turbo: 200°/s)
Zakres wychylania -5'~185"

Predkos¢ wychylania Zaprogramowane: 650°/s, reczne: 0,057/s — 1207s
Programowalne pozycje 255

Dokladno$¢ programowania  +0.1°

PARAMETRY FUNKCJONALNE

Nazwa kamery Wiyt/wi, (wySwietlanie do 12 znakéw)

Dzief/noc Autom. (filtr podczerwieni)/kolorowy/czarmo-biaty
Kompensacjatylnego oswietlenia Wyt./BLG/WDR

Szeroki zakres dynamiki  128x, 52 dB 160x, 52 dB

Poprawa kontrastu Funkcja rozszerzonego zakresu dynamiki (XDR- eXtended Dynamic Range) (Wyt./Niski/Sredni/Wysoki
Cyfrowa redukcja szuméw  Filtr szumu 2D+3D z adaptacja do ruchu (wyt./niski/redni/wysoki)
, Cyfrowa stabilizacja obrazu Wyt /wi.

Gtowne CeChy Detekcja ruchu Wyt./wt. (4 programowalne strefy)

Strefy prywatnosci Wyt./wt. (12 poligonalnych programowalnych stref)
. L. Sens-up (integracjaramki) ~ Wyt./autom. (2x —512x)

e Maks. 30(25) kl./s dla rozdzielczo$ci 4CIF Regulacja wzmocnienia Wyt./niskie/Srednie/wysokie/reczne
Balans bieli ATW (automatyczny balans biel) (wejécie)/ATW (automatyczny balans bieli) (wyjscie)/ AWC/reczny

 Zoom optyczny 3,69-44,32 mm (12x), 16-krotny zoom cyfrowy Predkost migawki elektronicznej Wit/ AFLK / reczna (1/120 - 1/10 000 5)

16x

. . Zoom cyfrowy
* Kodek wielozadaniowy H.264, MPEG-4, MJPEG Odvgécenie/odbicie lustrzane  Cyfrowe odwrdcenie
. - ., VP: Wyt /wi.
* Wielostrumieniowo$¢ Inteligentna analizaobrazu  Ruchome/nieruchome
., . .. P We/ | 2 jScie/2x wyjsci kaznik
* PoE, pamie¢ SD, IP66, dwukierunkowa transmisja dzwieku s S ria) Aot 21 wisce prsamkoue)

° Intellgentna analiza obrazu FS’Irgéokol RS-485 Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Format kompresji wizji H.264, MPEG-4, MJPEG
Wvmiar Jednostka: mm Rozdzielczos¢ 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240,320 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
y y Maks. iczba katek nasekunde 30 /s 25K/
A el H.264, MPEG-4: regulacja poziomu kompresji, kontrola poziomu przeptywnosci
Regulacja jakosci obrazu MJPEG: kontrola poziomu jakosci
Metoda kontroli przeptywu danych  H.264, MPEG-4: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Strumienie danych Wielostrumieniowosc¢ (do 10 profili)
We/wy audio Mikrofon/liniowe wejscie, liniowe wyjscie
Format kompresji dzwigku G.711 u-law
Komunikacja dzwigkowa Dwukierunkowa transmisja dzwigku
IP IPv4, IPv6
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
A A Autoryzacja logowania HTTPS(SSL), uproszczona autoryzacja logowania
Zabezpieczenia Filtrowanie adreséw IP, dziennik dostepu uzytkownikow
Metoda strumieniowania Unicast/Multicast
Maks. liczba uzytkownikéw 10 uzytkownikow w trybie Unicast
Gniazdo karty pamigci ~ Gniazdo pamieci SD/SDHC
Zgodnos¢ z ONVIF Tak
Web Viewer Obstugiwane systemy operacyjne: Windows XPVISTA/7, MAC 0S
©200.0 (7.87") Obstugiwane przegladarki: Internet Explorer 6.0/7.0/8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Oprogramowanie zarzdzajgce  NET-i viewer
WARUNKI SRODOWISKOWE
Temperatura/wilgotnosc robocza  Od -50°C do +50°C/ ponizej 90% wilgotnosci wzglednej
Norma szczelnosci Klasa IP66
PARAMI;TRY ELEKTRYCZNE c
1 i Napiecie/prad wejsciowy 24V AC, PoE+ (IEEE802.3at)
Akcesoria (opcjonalne) Pobgrmocy Maks. 15W (gl ), maks, 45W (gt i)
* Grzatka dziata tylko na zasilaniu pradem zmiennym
- -} ) PARAMETRY FIZYCZNE

. - Kolor/materiat Ecru/aluminium (wandaloodporna), wbudowana ostona przeciwstoneczna
N L] I Wymiary (szer.xwys.xgt) ©200.0 x 203.0 mm
| L . Waga 2.4Kg

* h * Aktualne informacje o produktach/dane techniczne produktow znajduja sie na stronie internetowej www.samsungsecurity.com
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