SNV-5080

Wandaloodporna koputkowa kamera sieciowa HD o rozdzielczosci 1,3 megapiksela

SAMSUNG

Gtéwne cechy

e Maks. rozdzielczo$¢ 1,3M (1280 x 1024)

¢ Obstuga rozdzielczosci 16:9 HD (720p)

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8—10 mm (3,6x)

¢ Kodek wielozadaniowy H.264, MPEG-4, MJPEG

* Wielostrumieniowo$¢

* PoE, pamiec SD, IP66, dwukierunkowa transmisja dzwieku
¢ Inteligentna analiza obrazu

¢ Wandaloodpornos$¢, klasa IK10

Jednostka: mm

Wymiary
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SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300CM SBP-300HM3 SBP-300LM SBP-300PM  SBP-300KM

Onvie

Specyfikacja techniczna

SNV-5080N/P
WIZJA
Przetwornik obrazu 1/3-calowy przetwornik CMOS o rozdzielczosci 1,3 min pikseli
Catkowita liczba pikseli 1384 (poz.) x 1076 (pion.)
Liczba efektywnych pikseli 1329 (poz.) x 1049 (pion.)
Skanowanie Progresywne
Kolor: 0,3 Ix (F1,2, 50IRE), 0,005 Ix (Sens-up 60x)
Czarno-biaty: 0,01 Ix (F1,2, 50IRE), 0,0002 Ix (Sens-up 60x)
Stosunek sygnat/szum 50 dB

Min. o$wietlenie

Wyjscie wizji CVBS: catkowity sygnat wizyjny 1,0 Vp-p/75 Q, 704 x 480(N), 704 x 576(P), do instalacji
OBIEKTYW
Ogniskowa (zoom) Zmiennoogniskowy 2,8—10 mm (3,6%)

Apertura maksymalna  F1,2

Katowe pole widzenia  Poz.: 94,6° (panor.) — 28,8° (tele), pion.: 68,4° (panor.) — 21,6° (tele)
Typ obiektywu Automatyczna przystona DC

Typ mocowania Wbudowany

PANORAMOWANIE/WYCHYLANIE/OBRACANIE

Zakres panoramowania 0° ~ 355°

Zakres wychylania 0° ~90°

Zakres obrotu 0° ~ 355°

PARAMETRY FUNKCJONALNE

Nazwa kamery Wyt./wi. (wy$wietlanie do 15 znakéw)

Dzief/noc Autom. (filtr podczerwieni)/kolorowy/czamo-biaty/zewngtrzny czarno-biaty

Kompensacia tyinego oéwietlenia Wyt./BLC/HLC

Poprawa kontrastu SSDR (ang. Samsung Super Dynamic Range — super zakres dynamiki Samsung) (wyt./wt.)
Cyfrowa redukcjaszuméw ~ SSNRIII (filtr szuméw 2D+3D) (wyt./wi.)

Detekcja ruchu Wyt./wt. (4 programowalne strefy)

Strefy prywatnosci Wyt./wt. (12 programowalnych stref)

Sens-up (integracjaramki) ~ Wyt./autom. (2x-60x)

Regulacja wzmocnienia Wyt./niskie/$rednie/wysokie/reczne

Balans bieli ATW (automatyczny balans bieli)/AWC/reczne/wewnatrz/na zewnatrz
Predkos¢ migawki elektronicznej Autom./A.FLK/reczna (1/30-30 000 s)

Odwrdcenie/odbicie lustrzane - Wyt./wi,

Inteligentna analiza obrazu  Zmiana kadru, wirtualna linia, wejscie/wyjécie, pojawienie sig/zniknigcie

We/cwy alarmowe 1x wejdcie/1x wyjécie (przekaznikowe)
SIE
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)

Format kompresji wizji H.264, MPEG-4, MJPEG
Rozdzielczo$¢ 1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
. H.264, MJPEG: 30 kl./s
Waks. lczbakiateknasekunds 1o’ 4 o551 /s (1280x1024), 30 K. /s (720 HD)
o Al H.264, MPEG-4: regulacja poziomu kompresji, kontrola poziomu przeptywnosci
Regulacia jakosci obrazu MJPEG: kontrola poziomu jakosci
Metoda kontroliprzeptywu danych  H.264, MPEG-4: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Strumienie danych Wielostrumieniowosc¢ (do 10 profili)
We/wy audio Mikrofon/liniowe wejscie, liniowe wyjscie
Format kompresji dzwieku G.711 u-law
Komunikacja dzwigkowa Dwukierunkowa transmisja dzwigku
IP IPv4, IPv6
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP,
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
Autoryzacja logowania HTTPS(SSL), uproszczona autoryzacja logowania
Filtrowanie adresow IP, dziennik dostepu uzytkownikéw, autoryzacja 802.1x
Metoda strumieniowania Unicast/Multicast
Maks. liczba uzytkownikéw 10 uzytkownikow w trybie Unicast
Gniazdo karty pamigci ~ Gniazdo pamieci SD/SDHC
Zgodnos¢ z ONVIF Tak
Angielski, francuski, niemiecki, hiszpariski, whoski, chiriski, koreariski, rosyjski, japoniski, szwedzki, duriski,
portugalski, turecki, polski, czeski, rumuriski, serbski, holenderski, chorwacki, wegierski, grecki
Obstugiwane systemy operacyjne: Windows XP/VISTA/7, MAC 0S
Obstugiwane przegladarki: Internet Explorer 7.0/8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Oprogramowanie zarzadzajgee  NET-i viewer
WARUNKI SRODOWISKOWE
24V AC: od -40°C do +50°C / ponizej 90% wilgotnosci wzglednej
12V DC, PoE: od -10°C do +50°C / ponizej 90% wilgotnosci wzglednej
Klasa IP66 (wodoodporna)

Protokoty

Zabezpieczenia

Jezyk interfejsu web

Web Viewer

Temperatura/wilgotnos¢ robocza

Norma szczelnosci
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napiecie/prad wejsciowy 12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)

Pobér mocy Maks. 8 W (grzatka wyt.), maks. 11 W (grzatka wt.)
PARAMETRY FIZYCZNE

Kolor/materiat Ecru/aluminium

Wymiary (szer. x wys.xgt) ©160,0x 134,5 mm

Waga 1,3kg

* Aktualne informacje o produktach/dane techniczne produktow znajduja sie na stronie internetowej www.samsungsecurity.com



