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SaIel@ Inteligentne systemy alarmowe

SP-500 R/ SD-3001 R SP-6500 R /SD-6000 R

SP-500 R SP-6500 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

40

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SP-500 BL)
i pomaranczowym (SP-500 O)

SD-3001 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sterowanie procesorowe
sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
mozliwos$¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SD-3001 BL)
i pomaranczowym (SD-3001 O)

Sygnalizatory

spefnia wymagania EN50131 Stopien 2
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
mozliwo$¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dodatkowe diody LED do pomocniczej sygnalizacji stanu
w pefni hermetyczna konstrukcja elektroniki zabezpieczona
przed wptywami srodowiskowymi
wewnetrzna osfona metalowa
wbudowana poziomica ufatwiajgca montaz
konstrukcja umozliwiajgca wybor kierunku otwierania pokrywy
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podtoza

- otwarciem

SD-6000 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

spefnia wymagania EN50131 Stopien 2
sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
mozliwo$¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dodatkowe diody LED do pomocniczej sygnalizacji stanu
w pefni hermetyczna konstrukcja elektroniki zabezpieczona przed
wpfywami srodowiskowymi
wewnetrzna osfona metalowa
wbudowana poziomica utatwiajgca montaz
konstrukcja umozliwiajgca wybor kierunku otwierania pokrywy
zabezpieczenie antysabotazowe przed:
- oderwaniem od podtoza
- otwarciem



