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U2HSL
CX Radiolinia 2 kanatowa, superheterodyna
(jeden pilot DW200HT w zestawie)

Zestaw U2HSL, jest kontynuacj modelu
DW200HS. Sktada i on z jednego pilota DW200HT oraz nowego, mniejezeg
superheterodynowego odbiornika U2HR, ktory chargkige sé doskonai czulcicig i
selektywndcia oraz zgodngéria z najnowszymi wytycznymi UE w zakresie gizen zdalnego
sterowania. Nowy odbiornik posiada szeregtecznych funkcji:

Mozliwo$éé przypisania dowolnych przyciskéw pilota do dowolngh wyj$é¢ odbiornika

Cecha ta pozwala uzyskéunkcjonalnd¢ niedosgpna w DW200HS, np.:

1. Czs¢ pilotéw jednoprzyciskowych steruje wgjem nr 1, a inna - w§giem nr 2.

2. Jeden przycisk pilota zakza oba wyjcia na raz.

3. Jeden przycisk pilota zakza wyfcie, a drugi - wydcza.

4. Dowolny przycisk pilota czteroprzyciskowego CHAERhcza wypcie 1, a dowolny inny -
wyjscie 2.

Rézne tryby pracy wyj$é odbiornika

Wyjscia odbiornika mog pracow& w jednym z wielu trybow:

1. Pilot zakcza wyfcie na zaprogramowany czas. Kolejne fraigcie pilota przedtsa czas
zahczenia.

2. Pilot na przemian zgdza i wyhcza wyfcie.

3. Pilot zadcza wypcie na zaprogramowany czas, aleziivee jest wczeéniejsze wyhczenie z
pilota

4. Pilot na przemian zgdza i wyhcza wygcie (jak tryb 2), ale gdy jedno wégjie jest zajczone, nie
maozna whczye drugiego.

5. Jak tryb 3, ale gdy jedno wygje jest zaiczone, nie miéna whczy¢ drugiego.

6. Wyjscie jest zadczone tak dtugo, jak dlugo nanigty jest pilot.

7. Jeden przycisk pilota zakza wygcie, a drugi - wydcza.
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Diody swiecace LED

Odbiornik posiada dwie diod§wiecace LED. Gorna dioddwieci na zielono gdy zatzone jest
wyjscie 1, a na czerwono — gdy jest wgzone. Dolna diodéwieci na zielono, gdy zatzone jest
wyjscie 2, a nigwieci - gdy wyhczone.

Wyij §cie sygnalizacyjne S

Odbiornik posiada wyfgie typu otwarty kolektor o obgialncéci 1A/60V (oznaczone liter,S”),
ktére sygnalizuje chwile zadzenia i wyhczenia kadego wyjcia. Sygnalizuje tate nacéniecie
przycisku pilota.

Pamieé pilotow

Odbiornik mae wspotpracowaz maksymalnie 104 pilotami.




