SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
Centrale alarmowe / PERFECTA / Piyty gtéwne

PERFECTA 32-WRL

CENTRALA ALARMOWA

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone sa

do zabezpieczania matych i $rednich obiektow, jak mieszkania,
domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, mate firmy
itp. Zapewniajg ochrone zgodng z wymaganiami Grade 2 EN 50131.

PERFECTA 32-WRL charakteryzuije sie prosta konfiguracja,
intuicyjng obstugg oraz wygodnym sterowaniem. Centrala umozliwia
stworzenie instalacji bezprzewodowej i hybrydowej (potgczenie

z tradycyjnym systemem przewodowym). Dwukierunkowa
komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL
oraz sygnalizatorami MSP-300 R odbywa sie w pasmie 433 MHz.
W instalacji bezprzewodowej wykorzystywane sa rowniez czujki

z serii MICRA oraz nowe piloty MPT—350. Daje to mozliwo$¢ tatwej
rozbudowy istniejacego systemu, bez koniecznosci uktadania
dodatkowych toréw kablowych.

Whbudowany modut GSM/GPRS daje szerokie mozliwosci:

umozliwia wspdtprace z funkcjonalng i intuicyjng aplikacja

na urzadzenia mobilne PERFECTA CONTROL, z obstuga

wiadomosci PUSH, zdalng konfiguracje z uzyciem programu

PERFECTA Soft, monitoring zdarzen (np. do stacji monitorujacej

agenciji ochrony), powiadamianie gtosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikacje audio (nastuch dzwigkdw z chronionego obiektu). Obstugiwane sg dwie
karty nano-SIM, co zapewnia ciagto$¢ komunikacji - przy wystapieniu probleméw z zasiegiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest

druga karta.

Ptyta elektroniki centrali wyposazona jest w 8 wejs¢ i 4 wyjscia przewodowe. Ich liczbe mozna zwigkszy¢ przez podtaczenie modutdéw rozszerzen: ekspanderow
wejs¢ INT-E i wyj$¢ INT-O albo INT-ORS. Pozwala to rozbudowywa¢ system, dotaczajac wiecej czujek, sygnalizatoréw, a nawet urzadzen wykonawczych
(do sterowania brama garazowa, roletami, zraszaczami ogrodowymi).

Centrala umozliwia podziat obiektu na dwie strefy, z wyborem trzech trybdw czuwania (dzienny, nocny, petny). Kazde wejscie moze by¢ przypisane do jednego
lub obu dozorowanych obszaréw.

Konfiguracja systemu moze odbywac sie w dwojaki sposéb: z uzyciem intuicyjnego programu PERFECTA Soft (z podiaczonego kablem RS-232 (TTL)
komputera lub zdalnie) oraz z poziomu manipulatora, przy wykorzystaniu krétkich sekwenciji klawiszowych w menu serwisowym.

* zgodno$¢ z EN 50131 Grade 2
e od 8 do 32 wejé¢ programowalnych przewodowych:
o wybor konfiguraciji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
o mozliwo$¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych
e 0od 4 do 12 wyj$¢ programowalnych przewodowych
* 2 wyj$cia zasilajgce na ptycie gtownej
¢ dodatkowe 4 wyjscia bezprzewodowe do obstugi sygnalizatoréw bezprzewodowych MSP-300
¢ wbudowane moduty:
o GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
o gtosowy (odtwarzanie komunikatéw gtosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
o akustycznej weryfikacji alarmu (nastuchiwanie dzwiekow)
e zintegrowany modut radiowy dziatajacy na czestotliwosci 433 MHz, zapewniajacy szyfrowang komunikacje bezprzewodowa:
o dwukierunkowg z manipulatorami PRF—-LCD-WRL i sygnalizatorami MSP-300 R
o jednokierunkowa z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350
¢ podziat systemu na 2 strefy:
o 3 tryby dozoru w kazde; strefie
o mozliwo$¢ przypisania wejscia do dwaoch stref
o sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw
* magistrala komunikacyjna do podtgczania manipulatoréw (PRF-LCD) i modutéw rozszerzen (INT-E, INT-O, INT-ORS)
* sterowanie systemem za pomoca:
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o manipulatoréw (do 4): przewodowych PRF-LCD lub bezprzewodowych PRF-LCD-WRL
o aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL
o pilotéw zdalnego sterowania MPT-350 (do 15)
» mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania (firmware)
* hasta:
o 15 haset uzytkownikow
o 1 hasto serwisowe
e edycja nazw (uzytkownikéw, stref, wejs¢, wyjs¢ i modutéw) utatwiajaca sterowanie systemem i jego nadzér
e timery:
o 8 timeréw z mozliwoscig ustawienia wyjatkow
* pamig¢ 3584 zdarzen
¢ automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw systemu
* wbudowany zasilacz impulsowy:
o zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
o zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatora
o regulacja pradu tadowania akumulatora
e programowanie ustawien centrali:
o lokalnie - manipulator, komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, podtaczony do portu RS-232 (TTL) centrali
o zdalnie - komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, faczacy sie z centralg przez GPRS

DANE TECHNICZNE

Komunikaty glosowe 16
Obcigzalnos$c¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych 25mA/12VDCmA
Pamie¢ zdarzen 3584
Strefy 2

Timery 8
Wymiary ptytki elektroniki 160x 110 mm
Zakres temperatur pracy -10..455 °C
Napiecie zasilania (x15%) 18V AC, 50-60 Hz
Pobor pradu w stanie gotowosci 220 mA
Maksymalny pobor pradu 240mA
Masa 1159
Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
Pobor pradu z akumulatora — w stanie gotowosci 120 mA
Napiecie zgloszenia awarii akumulatora (+10%) v
Napiecie odcigcia akumulatora (+10%) 105V
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 I
Maksymalny pobér pradu z akumulatora 180 mA
Wejscia przewodowe programowalne 8
Maksymalna liczba wej$¢ programowalnych 32
Wyjscia przewodowe programowalne 4
Maksymalna liczba wyj$¢ programowalnych 16
Wyjscia zasilajace 2
Magistrale komunikacyjne 1
Manipulatory do4
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2
Obciazalnosc¢ wyjscia AUX 500mA/12VDC
Zalecany transformator 40 VA
Uzytkownicy 15
Obcigzalnos¢ wyjscia KPD 500mA/12V DC
Zakres napig¢ wyjsciowych 10,5V..14VDC
Prad fadowania akumulatora 500 mA
Napiecie wyj$ciowe zasilacza 12V DC +15%
Numery telefonéw do powiadamiania 8

Prad wyjsciowy zasilacza 2A
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